اجهزة النسديد والمراقمة للدبابات والعربات. 
القتالية للمشاهة بم ب 


اجهزة 
التسديد والمراقية للدبابات والعربات 
القنالیه للمشاة ب م ب 


مرجع تدريبي. 
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تعتبر نيران الدبابات الحدشة والعربات القتالية للمشاة ب م ب وسائط 
فعالة لتدمير وابطال العدو . تنفذ وحدات الدبابات والوحدات الميكانيكية 
المهام النارية في أرض المعركة ٤‏ كقاعدة » في شسروط التأثير الباشر لنيران 
الوسائط المضادة للدبابات المعادية . 

يجب على طواقم الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب لتنفيق الهام 
pee‏ أن بسعوا دائما الى اکتشاف الهداف في الوقت الناسب وسبق وسائطه 
المضادة للدبابات في فتح النار والتاثر على الاهداف في آقصر وقت ممكن من 
الطلقات الاولى ( بالنسبة للمدافع ) » بالرشقات الاولى ( من الرشاشات ( € 
وبصلية عدة مدافع أو باطلاق الصواريخ ( من ال ب م ب) ٠‏ ویبعتبر تنفيذ هذه 
المتطلبات معضلة شديدة التعقيد » لان تنفيذ الرمي من الدبابات والعربات 
القتالية للمشاة ب م ب يتصف بسلسلة خصائص € يجب اخذها بعين الاعتبار 
عند تنفيذ المهمام الثارية ۰ 

بتالف تنفيذ المهام الناریة عند الرمي من‌الدبابات والعربات القتالية للمشاة 
ب م ب بالرمي المباشر من ثلاث مراحل أساسية وجي : 

کشف الامداف » تحضر المعطيات الاولية للرمي ؛ والرمي . 

تستخدم طواقم الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب في كافة هذه 
الراحل احهزة التسديد واجهزة الراقبة » ومن الجدير بالذكر هنا 6 أن الاجهزة 
البصربة تشغل مكانة هامة في عملية قيادة نيران الوحدات . 


ان کشف الاهداف à‏ الوقت المناسب والانتقاء الصحيح للهدف بتعلق 

يجب أن تنظم في .طواقم الدبایات والعربات ب م ب والوحدات مراقبة 
دائرية ومستمر B‏ ۰ 

تحدد مهام المراقبة طبقا للواجبات المنفذة من قبل العناصر ومواصفات 
احمزة المراقبة ٠‏ 


من الضروري 6 بعد كشف الاهداف في ارض المعركة 6 التعرف عليها 
واختيار ما يجب.خدميره منها بالدرحة الاولی ثم تحدید عناصر الرمي 
الاولية ."ولمدا يقوم الطاقم بواسط الاجهزة البصرية بقياس مسافة الهدف 
ومن ثم تحديد التصحیحات لتبدل شروط الرمي الراهنة عن الشروط 
الطبيعية ( الجدولية ) (٠.‏ 

يجري تصويب اسلحة الدبابات والعربات ب م ب على الهدف ‏ اثناء عملية 

الرمي» بواسطة الاجهزة البصرية النهارية ( الليلية ) » بواسطة أجهزة التسديد ل 
قائسة المسافات وباستعمال أجهزة التسبدید الخاصة . | 

عند الرمي د یتم عن طريق اجهزة التسديد واجهزة المراقبة : مراقبة . 
o Pl gu‏ مقدار انحراف القذائف ( أو ع ) عن الهدف 

وبذلك € نرى أن أجهزةالتسديد وأجهزة TEN‏ تلعب دورا هاماني كافة 
مراخل تنفيذ الهام النارية الثلاث عند الرمي من‌الدبابات والعربات ب م ب . 
بستخدم m‏ اثناء قيادة معركة وحدات الدبابات والوجدات اليكانيكية 
أجهزة المراقبة ep‏ النیران على الاهداف وتدميرها برمايات التركيز . 


يتعلق. نجاح ض العرقة » الناء الرمي سن 
الدبابات ll;‏ بات التتالیة ب م ب بمدی معرفة واتقان المناصر لاحهزة 
التسديد والمراقبة 6 à‏ الحافظة عليها صالحة وبحاهز دة دائمة 6 وباستخدامها 
بشكل فعال في الوقف القتالي المتشكل . 


الباب الاول 


اسس تکوین الاجهزة البصرية للدبابات والعربات 
القتالية للمشاة ب م ب 
٠ 1‏ حالات عامة , 

تخصص اجهزة التسديد واجهزة الراقبة. للدبابات والعربات ب م ب 
لتامین الرمي والراقبة في مختلف ظروف الاعمال القتائية وني مختلف الشروط 
الجوية . لذلك زودت الدبابات سج القتالية بح ب بمجموعة مسن 

“الاجهزة البصرية المعقدة . 

تركب d‏ الدیابات الحديثة أجهزرة تسدید تلسکوبیة٭ متمفصلة واجهزة 

تسديد قائسة vigas‏ واجهزة مراقبة بير وسكوبية** نهارية وليلية ٠‏ 


اک ي الدبابات بالاضافة الى جهاز التسديد النهاري جهازتسديد 

بير وسكوبي يعمل على الاشعة تحت نحت الحمراء وذلك بهدف تنفید الراقبة والرمي 
ليلا ۔ 

يركب في العريات ب م نيد der‏ تاديد NE‏ 8 رک ) يفي 
ونهاري ) دون اضاءة ( نهاري وليلي ) وأجهزة مراقبة . 

يستخدم للرمي على الاهداف الجوبة من الرشاشات المضادة ال ES s‏ 
الدبابات جهاز تسديد كوليماتور . ويركب في الناقلات المدرعة جهاز تسديد 
بيروسكوبي للرمي من الرشاشات كبيرة العيار ( 1650 مم ) والرشاش عيار 
۲ر۷ مسم. 

Lau‏ استطلاع الاهداف والرمي عليها بشكل جید اثناء الحركة تشت 
اجهزة التسديد مع جهاز الاستقرار ٠‏ كما يمكن في بعض الاجهزة أن بضاف الى 
احهزة التسديد Ja‏ تسديد اضائی مع حقل رؤيا . . تزداد دقة تحديد عناصر 
الرمي الاولية باستخدام آلیات خاصة 0 اجهزة التسديد وقائس السافة مهمتها 
مراعاة: 


يي التلسکوب : عبارة من جهاز بصري على شكل اتبوب مستقيم ویمر عبره الشعاع الضولي 
على شكل خطوط مستقيمة ٠‏ 
ap‏ البروسكوب : عبارة عن Jum‏ بصري على شكل متكسر ويمر الشعاع الضوثي عبره بشكل 
متکسر لوجود مواشير عديدة ٠‏ 
بت ۷ 


۔ التصحيحات لحركة الهدف المعادي. " 

الخصائص الدفعية للقذائف المرمية ٠‏ 

یتم تحدید عناصر الرمي الاولیة والرمي »> بصورة آلية وذلك لتو فرعلاقة 
متبادلة بین السلاح » جهاز الاستقرار c‏ الاجهزة البصرية وآلية التلقيم مع 

تعتبر الاجهزة البصرية واجهزة التسديد المختلفة المركبة في الدبابات 
والعربات القتالية للمشاه اجهزة معقدة » لذا بحب أن po‏ العناصر. بتأهيل 
نظري وعملي جیدین لدراسة هذه الاحهزة واستثمارها استشمارا صحیحا . 

من الضروري عند دراسة الاجهزة البصرية تعریف الطلاب ( التدربین ) 
على خصائص وامکانیات نظر الانسان وتبیان القوانین الهندسية والفيزيائية . 
للعدسات والمواشير التي تولف الجملة البصرية للجهاز . تحدد فعالية استخدام 
واستممالها في الو قف القتالي ۰ " 
لتخز Ui, Us‏ وتحضي‌ها AA)‏ الهام النارية ٠‏ 

ان معرفة مواصفات الاجهزة البصرية ضرورية لقادة القطعات والوحدات 
بهدف i‏ استطلاع اهداف ES & me‏ جهاز النار € وقيادة MALA‏ ۰ 
۳ أهداف العدو 6 ورمي الدبابات والعربات ب " ب ٢‏ « والامکانیات 
. النارية للوحدات والقطعات à‏ مختلف انواع المعركة . 

رتو فر امام کل عنصر من طاقم الدبابة والعربة القتالية للمشاة ب م ب 
أجهزة دصر له ة نهارية وليلية . وهذا يسمح بتنظيم المراقبة والاستطلاع الدائروي 
للعدو » v? y»‏ الاغمال القتالية المستمرة XJ‏ ونهارا oto ibas‏ آلوحدات 
الدرعة واليكانيكية بصورة فعالة . 

۲ ل امکاتیات و خصائص نظسر الاننسان 

تعتبر عين الانسان حهازا بصر با منظورا وکاملا ری الانسان بواسطته 

الواد البعيدة والقریبة » وبحدد بعدها ویمیز احجامها ودرجة اضا تھا 
سے ۸ سے 


وتوضعها النسبي من حيث البعد . وبنفس الوقت فان العين تميز الالوان ٤‏ 
وتحدد السرعات »© واتجاه تحرك الاهداف » وتتمتع بحل رڑیا ded‏ 
اليه الاجهزة البصرية المعاصرة . 

تعتبر الاجهزة البصرية مكملا جوهربا لعين الانسان لانها تزيد من امكانيات 
قدرة العين في اتجاهات كثيرة . 

تصنع كافة الاجهزة البصرية على اساس “نكو بن العفين البشريسة 
والمتطلبات الضرورية للقيام بالا والمراقبة والرمي 
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الطبقة الخارجية الصلبة » الطبقة المشيمية 6 الطبقة الشبكية. وعدسة 
العين . | 

ب الطبقة الصلبة : تعرف عادة ببياض العين » وهي الطبقة الخارجية . 
لونها أبيض . خنها مم واحد تقريبا . لها ثقب من الخلف يمر مله العصب 
البصري » اما من الامام فترق جدا وتصبخ شفافة وتدعى بالقرنية الشفافة . 

ل الطفة الشيمية : تلتصق على الوأجه الباطن للصلبة » تتألف من نسيج ٠‏ 
ضام رخو . وفيها عدد كبير جدا من الاوعية الدموية لتغذية العين . مثقوبة 
من الخلف لدخول العصب البصري € Ul‏ من الامام فانها تتسطح وراء القرنية 
الشفافة لتؤلف القرحية التي تتلون بألوان مختلفة تميز لون العين الخارجي 
ومثقوبة في وسطها بثقب مدور بدعی الحدقة . وف القرحية عضلات ملس ٠‏ 
دائروية اذا تقلصت صفرت فتحة الحدقة بمقدار من ۲ الى ۸ مم طبقا لكمية 
رھد qoM Cu‏ ست كا شب شر پ EXHI‏ وت لت 

نیت اتید الجیدة میم شلال جھاز التسديد أو جهاز الراقبة يجب أن 
یکون قطر فتحة الحدقة للعين مساویا لقطر فتحة حدقة الجهاز البصري ! 
الملستخدم . ۱ ۱ 

ALES -‏ الشبكية : تبطن الطبقة المشيمية . تتألف من تفرعات العصب 
البصري الذي بدخل الى جوف العين فتتشابك اليافه لتؤلف الطبقة الشبكية . 
هي عبارة عن طبقة ضوئية حساسة تنطبع عليها صورة الاجسام المرئية ٠‏ 


تقع عدسة العين خلف الحدقة وهي عبارة عن جسم لين ذو شكل 
عدسة مجمعة وبتغيير نصف القطر وتحدب الحدقة ترى cna!‏ الاشياءالقربة 


والبعيدة التي تنعکس على الشبكية . 
| عد سے 


يلعب القلاف الشبكي دورا رئيسيا في عملية الرؤیا اذ يتلقى التهیجات 
الضوئية “يوالها ل لجر و سای , 


Tr المين مع شدة الضوء الجدید"‎ E زمنية محدده ۰ صا اس‎ e y 
. النظر‎ 
يظلق على قدرة الانسان لرؤية » بكلتا عینیه » الاجسام وتباعدها النسبي‎ ۱ 
. والشعور بعمق الجال الذي يراه بالرؤيا الستريوسكوبية‎ 

ان مخطط الرؤيا النظار بة والستر بوسکويية 7 فی الشکل رقم ۱ ۰ 


مخطط القطع العرضاني للمین 
۱ - الصلبة ۲ د لاف وعائي Raus - ٣‏ المين 
ijt‏ ه فزحیة المين ٦‏ - الحجرة الامامیےة 
۷ ب الحجرة الخلفية ۸ - الجسم الهديي ۰ ٩‏ ب الجسم 
JI‏ .۱ - المصب البصري  ١١‏ تجویف مركزي 
( اللطخة الصاراه ) ., ٠‏ 


الشكل رقم ١‏ - تكون الصورة في العين 


8 الجسم 8 ۸ - الصورة ۰۳ ۲ ۔ المحرقين الامامي والخلفي للعين 
٢١‏ - الستویین الرئیسیین للسین . 


- ا٠‎ 


بتناسب بعد الرؤيا الستيربوسكوبية طردا مع السافة بين الحدقتين والتي ' 
للرؤیة الستیریوسکوبیة للانسان لاتزيد على ۱1۰۰متر . 

تراعی امكانيات وقدرات الرؤية الستریوسکوبیة عند صناعة قوائس 
المسافات البصرية . ان استخدام الاجهزة البصرية للمراقبة واجهزة التسدید 
وقوائس المسافات تزيد بشكل كبير من مدى الرؤية » ويؤمن القيام باستطلاع 
الاهداف على أرض المعركة وتحدید السافات وتنفیذ الرمي الدقيق . بحب 
Ax Ua‏ الاجهزة البصر بة بالعین مع الاخذ بعين الاعتبار خصائص كل انسان ونظره 
قبل استعمال هذه الاجهزه . 


٣‏ - الجمل اليصرية لاجهزة التسديد واجهزة الراقبة 
تحتوي اجهزة المراقبة واجهزة التسديد .على جمل بصریة تعطي امكانية 
425 الراد البعيدة بشکل مكبر . تتألف العمل البصربة من عدسات 
ومواشير ومرايا مركبة في جسم الجهاز بترتيب معين . 
تتم صناعة العدسات من زجاج خاص أو من مادة شفافة TEC‏ ۰ يمكن 
أشكالها الى مجموعتين : عدسات مجمعة للاشعة ( موحبة ) وعدسات ميددة 
للاشعة ( سالبة ) ( الشكل رقم ۲) ۰ 


الشكل رقم ۲ - انواع العدسات . 
8 -1- العدسات الجمعة للاشعة ( الموجبة ٠)‏ 6-بب العدسات البددة للاشعة ( السالبة ) 
يتبع للمدسات الجمعة : المدسات محدبة الطر فين » العدسات السطحة _ 
المحدبة والعدسات المقمرة ‏ المحدبة . ویتبع للعدسات البددة : العدسات 
مقعرة الطرفين » العدسات السطحة المقعرة والعدسات الحدبة القعرة . 
سات 


ان تكون الصورة في العدسة الموجبة موضح في الشكل رقم م 
e‏ عدسات المجموعة الاولى بالعدسات المجمعة او الموجبة لان حزمة 
الاشعة ا الداخلة اليها تتجمع في نقطة واحدة بعد تجاوز الاشعة لها 
( الشكل رقم |" ) اما في مجموعة العدسات البددة أو السالبة فيكون الوضع 


۱ الشکل رقم Y‏ - سم الاشعة في العدسة محدبة الطرفين 
3 ب اكحرق الامامي “ع الحزق الخلفي f‏ - السافة الحرقیة الامامية 
.- افسافة الحرقية الخلفية . 1 2 


الشكل رقم ( سم الاشعة في العدسة السالبة 
بالعکس أي أن الاشعة تتبدد بعد خروجها من العدسة ( الشكل رقم > ) .ان 
| تسمیٰ النقطة الواقعة على الحور البصري الرئيسي والتي تمرعبرهاحزمة 
الاشعة بالحرق . وتسمى السافة من المحرق حتى المركز البصري للعدسة 
ے ¥ ہے | 


يج 3---—---—- 


Y 
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الشكل رقم ٥‏ - بنية الصورة في العدسة الوجبة | 
تقع المادة 58ر بین الحرق الامامي والعدسة 


الشكل رقم ٩‏ - بنية الصورة في المدصة السالبة 


۲ - تقع امادة 42 خلف JU‏ 2320 الكزدوجة | بال المادة ۸۸ Rad‏ على 
السافة الحرقية . 


ے ۱۳ 


بالسافة المحرقية ويسمى المستوى ( السطح ) المار من محرق العدسة بشكل 
عمودي على المحور البصري الرئيسي بالمستوى المحرقي . تتلاقى في المستوى 
ual‏ جع ااضخة الذاهبة بشکل موازي للمحور البصري الرئيسي . 

یتم انتقال الصورة لكل نقطة من المادة بواسطة الاشعة !590 عبر 
العدسة ۰ : 

و ped‏ تكويل وبنية اجهزة التسدید بشکل صحیح ومعر فة المدسات والحمل 
البصرية » من الضروري أن يكون لدى القاريء معلومات ومعارف جيدة حول 
القوانين الاساسیة للهندسة البصربة التي تدرس قوانين الانتشار الستقیم والحر 
لاشعة الضوء ؛ وانعکاس وانکسار الضوء في العدسات والصفائح ٠‏ تنتثر أشعة 
الضوء في الو سط المتجانس بخطوط مستقيمة ٠‏ فاذا مرت عبر نقطة واحدة Bas‏ 
شماعات في اتجاهات مختلفة » فانها تنتشر بشكل مستقلعن بعضها البعض . 

يسطم شعاع الضوء الساقط على سطح الجسم تغيير اتجاهه € 
والانعكاس والنفاذ الى وسط «e‏ | 
ینمکس الشماع الساقط على سطح جسمین متجانسين شفافين في مستوى 
واحد » اي اذا وضعنا عدستين فوق بعضهما البعض شکل متلاصق فان 
gun‏ امار بالعدسة الاولی سیستمر دون أي تفيير في العدسة الثانية o.‏ عند 
ذلك فان زاوية انعكاس ped‏ ساوي تماما à‏ ورود الشنعاع ولكن باشارة 
معاکسة ٠.‏ 
ينعكمر. الشماع الساقط على سطوح المرايا بزاوية تساوي زاوية السقوط 
ولکن باشارة معاكسة . ان المرآة ال رکبة بزاوبة تساوي 0) درجة تعکس 
الشماع الوارد بزاوية تساوي ۹۰ درجة » عند تدوير الجملة البصرية الکونة من 
عدة مرایا فان الصورة تبقی على حالها . تستخدم مثل هذه الجملة من p‏ 
d‏ العواکس Hue‏ لقائس السافات و الآليات المتمفصلة لاجهزة التسديد 
التلسكوبية 
ان اشعة الضوء الساقطة على الصفائح ) ER‏ ) الستوبة المتوازية 
بزاوية ۰٩۰‏ تعبر هذه الصفائح دون أن تغير اتجاهها . وهكذا نکون قد مررنا 
على القوانین الاساسية لانتشار الاشعة الارة عبر العدسات والصفائح والرایا . 
بلاقي استخدام الواشیر ذات الاشکال والوظائف الختلفة انتشارا واسعا في 
الاجهزة البصریة(الشکل رقم ۰0۷ وان کل‌موشور هوعبارة عن جسم شفاف‌محدد 
بمستوین أو بعدة مستويات متقاطصة ۰ تقسم الواشیر؛حسب وظيفتهافي . 
سب 15 مہ 
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الحملة UE‏ الس : مواشير عاكسة ومواشير كاسرة للضوع . تستخدم 
المواشير الفاكسة في اجهزة التسدید وقوائس السافاث لتغییر انجاه مسار 
الشعاع . تبقی الزوایا بين الحواف العاكسة للمواشیر ابتة اذا ما قورنت 
مع المرایبا . تغطی حواف الواشیر بطبقة فضية أو بطبقة معدنية بلورية اخری 
لیکون انعكاس أشعة الضوء تاما . 

تقسم الواشیر حسب اشکالها وحسب اتجاه انعکاس اشعة الضوء 
عنها الى :ا 

مواشیر قائمة الزاويء » مواشمر قالبة للصورة » مواشیر على شکل 
السقف ومواشیر معينية الشکل الخ ... 

تعتبر الواشیر الکاسرة للضوء حسب شکلها عبارة عن موشور 
ثلائي الحواف مع زوابا انکسار صغيرة . بنکسر شعاع الضوءا مار عبر الوشور 
باتجاه قاعدة هذا الوشور . واذا اردنا زبادة زاوبة الانکسار زبادة ملحوظة‌فانه 
يجب وضع موشورین کل منهما على شکل مثلث ذي راس حاد بسمیان 
بالاساقین البصرية . تستخدم مثل هذه الواشیر في اجهزة تسدید قائسة 
السافات للدبابات . 

وتتضمن الجمل البصرية لاجهزة التسدید واجهزة الراقبة : 
مرشحات ضوء وزجاجات واقية ( الشکل رقم 8 ) ٠‏ 

وبوجد في اجهزة التسدید قائسة المسافات بالاضافة لاذکر سابقا عواکس 
نهائية واسافین بصرية ومعوضات عدسية . : 


يعتبر "حول الالكتروني البصري الوجود في اجهزة التسديد الليلية 
وفی اجهزة المراقبة من اكثر عناصر الجملة البصرية اهمية . 

الجسمية : 

تستخدم الجسمية لتكوين الصورة المصغرة في مستواها المحرقي الذي 
يمر عبر العينية . 

الجممع : 

وهو القطمة الثائیة الوجودة على مسار الاشعة في اجهزة التسديد 
التلسكوبية » ويستخدم المجمع لتقريب الاشعة الائلة المارة عبر الجسمية 
الى الحور البصري ويوجهها الى جملة قلب الصور بزاوبة معينة ٠‏ ويسمح 
استخدام الجمع أو العدسة المكثفة بتقليل ابعاد الاجهزة البصرية . 

جملة قلب الصورة : 

وتتألف من زوجين من العدسات اللصو قة . تستخدم جملة قلب الصورة 

- |۱٦ تست‎ 


الشكل رقم A‏ المخطط البصري لجهاز التسديد التيلسكوبي التمفصل 
۱ د الزجاجة الواقية (Y‏ العدسة الجسمية  ”‏ الشبکة 6 — عدسسة مجمصة 
Ao‏ مرایا للتمفصل البصري ۹ و .۱ ب عدسات جملة قلب الصورة ١١‏ — العدسة العينية 
ذات خمس عدسات ۲ ۔ حاجز حقل الرژیا ۔ 


للحصول على الصورة العكسية التي تم تکوینها في الجسمية . ويتم عن طريق 
تبديل الزوج الثاني من عدسات جملة قلب الصورة à‏ أاجهزة تسدبد 
الدبابات التلسكوبية الحصول على تفيير التكبير . فاذا كانت السافات 
الحر قية لعدسات جملة قلب الصورة متساوية فانها لاتؤثر على تکبیر الصورة € 
لان تكبير الجملة ذاتها يساوي واحد . عند وضع زوج العدسات الاضافي 
بمسافة محر قية تختلف عن مسافة الجملة السابقة فان جملة قلب الصورة 
تعطي تكبيزا مساويا للعلاقة بین المسافة الحر قية للعدسة الثانية هم والسافة 
الحرقية للعدسة ANS‏ . بحدد التكبير العام *”/ لکل الجملة البصرية 


بالقانون : 
f Á‏ × 
كر fox‏ 
ہے ان کر - السافة المحرقية للجسمية . 
یں السافة المحرقية للعدسة الثانية . 
4 - السافة المحرقية للعدسة الاولی . 
_ السافة 1 A5‏ للعينية . ۱ 


s‏ من تحليل القانون ان جملة قلب الصورة تکبر الصورة المشكلة من 
قبل الجسمية بعدد المرات آلتي تكون فيها المسافة المحرقية للعدسة الثانية 
اكبر من المسافة الحر قيبة للعدسة الاولى . 


تقيم عينيات الاجهزة البصرية بقيمة حقل الرؤيا وببعد حدقة الخروج . 


EI P 


وتؤثر هذه البرامترات كقاعدة على مواصفات جهاز التسديد بالذات . تستخدم 
à‏ أجهزة الراقة وأحهزه التسديد عينيات تتألف من عد سین أو من غدة عدسات 
ملتصقة . تستخدم قي أجهزة تسل ند الدبابات ¢ کقاعده 6 عينيات ذات خمس 
عدسات » تتألف من زوجين معقدين ومن عدسة واحدة سيطة . 
ET‏ بسبعده A Tq ENT‏ الدبابات Las‏ الاخری 3 تتحرك على 
طول المحور بواسطة آلية خاصة يتم عن طريقها الحصول على مطابقة حدقة 
خروج عين المراقب مع حدقة خروج الجھازٴ وهذا ما سمح بتعديل قصر وبعد 
نظر الراقبین ویاخذ خصائص نظرهم بعين الاعتبار . 
. الرایا والواشي 0001 

تركب المرايا والواشیر في اجهزة التسديد واجهزة المراقبة لتفيير اتجاه 

اس أشعة الضوء d T‏ المستويين cius AY‏ مع الاخذ بعين الاعتبار 
وتسسمى متا 1 السطحة 2 التوازية pe‏ عليها مدارج السافات 

وعلامات التسديد. الموجودة في أجهزة التسديد واجهزه المراتقبة بالشکات . 
تر کب الصفائح المسطحة المتوازية ( الشبكات ) في اجهزة التسدیدواجهزة 
المراقبة البيرسكوبية بشكل ثابت وتر كب في أجهزة JA‏ ,التلسكوبيية 
نموذج« ت ش » صفائح متحركة, بشكل شاقولي » اما في اجهزة ari al‏ نموذج 
« ت ش س » و قوائس السافات فتر کب الصفاشح السطحه - المتوازية 
( الشبکات ) ذات الحركة الشاقولية والدائرورة . 

۰: ai els x y? 

ان مرشحات الضوء الستخدمة في اجيرة التسدند واجهسزة المراقبة 
هي عبارة عن صفائح مستوبة متوازتة مدهونة لون رمادي — دخاني 
أو يلون vA‏ من وهج التيار الضوني ۰ وباستخدام مر شح الضو ء E e‏ 
درحة انار ة الواد الراقبة والارض عند الوهج الشديد 25 ٠ "eR,‏ وبمكن 
ان Perl e‏ مر ضحيات ضود مضادة اعا انر Jed‏ مین الراصاد . 

اتعدسات الواقية : ۱ 

ان العدسات الواقية هي عبارة عن صفائح مسمتودة 5 متوازية توضع 
في القسم الراسي للجهاز البصري امام الجسمية » امام الموشور الزاسی 


PES TN نے‎ 


امام المرآة الراسية وذلك لوقاية القطع البصرية من الفبار والاوساخوالرطوبة 
ویتم تنظیف الزجاجات الواقية بمساحات خاصة . 
يركب في كثير من الاجهزة بدلا عن المرايا مواشير عاكسة ٠‏ 
للحفاظ على أجهزة تسديد واجهزة مراقبة الدبابات والعربات ب م ب 
من الکسر في ظروف الاستثمار الصعبة واثناء اصابة القذائف العادیة بالبرج 
و en‏ القطع اليكانيكية والبصر بة الوحودة نی الاجهزه بدرحتي ضمانة 
ومتانة dus‏ تال تشت كافة القطع‌البصر به ضمناطارات خاصة, ولتضبيط 
القطع البصرية وضبط اجهزة A AL‏ ترکب بعض اطارات العدسات نی جسم 
الجهاز مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحریکیا بالنسبة للمحور قي المجالين 
الافقي او الشاقولي ٠‏ ۱ 
تثبت مرايا ومواشير الاجهزة على جسيرات خاصة مع مخمدات ٠.‏ وهذا 
مابؤمن عملا طبيعيا للجهاز في شروط الاهتزازات الستمرة واثناء الصدمات 
القوبه ٭ 
تتم الحافظة على العدسات والوآاشیر والرایا من الغبار والرطوبة وتفیر 
فرصت الحرارة بتأمين الاحکام الحید والتام للحملة البصرية . تتم ازالة 
الرطوی عن الاجیزڈ بواسطة السخنات والظروف الماصة للرطوبة التي توضع 
فيها مادة خاصة تمتص الرطوبة 2١ ٠.‏ 
یتم التحكم ببعض اقسام الحملة البصرية بواسطة الیات خاصة ومو صلات 
ON‏ ب ومفاتيح على شكل عتلات وأدوات آخری 5 
1 ۰ س مواصفات الاجهزة البصرية 
تركب في الدبابات والعربات القتالية للنشاة بمب اجهزة بصرية مختلفة 
حسب وظیفتها وترکیبها ومیزاتها . ۱ 
. من آهم میزات الاجهزة البصرية * 
تكب الجهاز » حقل الرؤيا » قطر حدقة الجهاز » قوةالضوء 6 بعد 
حدقة الحهاز » قوة التمييز ونوعية ا 6 الہیر da‏ مسافة deu‏ 
والمراقبة والرمي ۰ 


تكم الجهاز : 
هو الاساس الذي تشبكله.الجملة البصزية . يشار الى قوة التكبير ضمسن 
مواصفات وميزات الجهاز 5 AL‏ رصد الغر رض بالعين المجردة تتعلق زاوية 


ے ۱ 


النظر بحجم الغرض او ببعده ٤‏ فكلما كان الفرض ابعد عن المراقب كلما كانت 
زاوية النظر اقل . 

تعطي الاجهزة البصر بة للانسان امكانية تأمل صورة الغرض الذي تتم 
.مراقبته بزاوية نظر كبيرة ويدرك الانسان الصورة في الجهاز کالتقریب ( quA‏ 
الراقب بان الفرض € اقرب مما هو عليه ) اضف لذلك كلما زاد تکبیر الحهماز 
کلما بدا الغرش اقرب » وبناء عليه تتم رژية الفرض بزاوية كبيرة وبالتفصیل > 
بذلك بعتبر التكبير المحسوس أو التكبير الزاوي هو الوصف الاساسي للجهاز 
البصري » الذي بين زيادة زاوبة النظر عند استخدام الجهاز عن الزاورة 
التي يرى فيها الفرض بالعين المجردة . ( الشكل رقم )٩‏ . . 

4 

يرمز للتكبير بالحرف FU‏ والساوي لعلاقة ظل الزاوبة مه و الذي 
نرى فيه الشيء من خلال العينية الى ظل الزاوية 22 للنظر الذي نرى فيه 
الفرض بالعين المجردة اي أن :ي ر / 


00 الشكل رقم ٩‏ - حقل رؤيا الجهاز 
Ji» 2 ۵‏ الرؤيا الحقيقي دم 2 - حقل الرؤيا الظاهري . 
بما ان البرامتر الاساسي للجسمية والعينية هو السافة الحر AS‏ » فان 
ال لتكبير الحسوس للجملة البصرية يساوي لعلاقة السافة الحرقية الجسمية 
fo‏ الى المسافة الحر قية للمينية ox‏ : 
که رد gym.‏ 
| يمن X‏ 
تتو فر في اجهزة تسديد الدبابات الحديثة قوة تكبير تساوي Yoo‏ او ۷ . 
Ma,‏ مابسمح بتغییر درجة رؤیا صورة الهدف في حقل رؤیا جهاز التسديد 
مع الاخذ بعين الاعتبار شروط الرمي والمراقبة . 
حقل رؤيا الجهاز ۰ عبارة عن الفراغ الذي يراه الرصد من خلال الجماز 
الستخدم . لكل جهاز حقل رؤيا خاص به . 
تتشکل زاوية حقل الرؤيا لمه گم من حزم الاشعة المارة من مركز الجسمية 
والممتدة الى طرفي العينية ( الشكل رقم ۹) + - 
سر ۷۳۳ 


. 27 موه مه 
بری الرامي الفراغ ضمن زاوية قدرها له . هناك علاقة متبادلة بين 
قيمة تكبير الجهاز والزوابا المرئية والمتشكلة € تحدد هذه العلاقة بالقانون . 


/ 
ug‏ کے ے en"‏ کے ومن هنا ؛ ترى به سے wc‏ 


ومن تحليل هذا القانون بتبين UJ‏ € أن حقل الرؤيا يتاسب عکسا" مع قوة 
تكبير الجهاز . وعلى سبيل الثال » فان حقل الرؤیا في آجهزة التسديد 
الحدثة تساوى ۰ 
- فاذا كانت قوة التكبير ٩۰-۷‏ درحة . 
- اذا كانت قوة التكبير Yoo‏ ے 18 درجة . 
- اذا كانت قوة التكبير ۷ ے ٩‏ درحة . 
وهكذا » فان حقل الرؤيا في فرع التسديد لقائس المسافة ساوي 4 
درجة بینما يساوي في فرع قياس المسافة حوالي Y‏ درجة : 
يسمح حقل الرژیا الكبير للرصاد والرماة بتنفيذ استطلاع الاهداف في 
نطاق الاعمال القتالية بنجاح والرمي سواء على الاهداف الثابتة أو المتحركة . 


bo alli 


فاذا تمت مراقبة الهدف باس المجردة فان عدد الاشعة النافذة بتعلق JA‏ 
pw‏ حدقة العين وبتناسب طردا مع مساحة الحدقة . 

يساوي قطر حدقه الخروج لعين الانسان اثناء الاضاءة الطبيعية ۲ مم 
اما في الظلام فيساوي ۸ مم . يشكل قطر حدقة الخروج في الاجهزة البصرية 
المستخدمة t‏ الدبابات حدا وسظیا لفطر حدقة عيبن الانسان وساوي ٦٦-٥‏ 
مم ٠‏ وومن تناسب مقابيس حد قات العین والاحهزه هذا أمكانية استخدامها 
à‏ مختلف درجات الاضاءة . 

قوة ضوء الجهاز البصري 

ان قوة الحهاز اليصري هي نسبة درحة أضاءة صوره الشيء (الهدف) 
على شبكية العین عند المراقبة بالجھاز الى درجة الاضاءة ضس يتم الحصول 
علیها في شبكية العين المجردة . 

T‏ قو o‏ 5 الضوء بقطر حد 43 الخروج. وبالضوء المفقود عند مروره عر 
العدسات والمواشير ۰ وللا قلال من فقدان وضياع الضوء 6 من الضروري 4[ 
المحافظة على الاجهزة البصربة بحالة جيدة عند استخدامها وعند تحضيرها 
للرمسي ۰ 1 


— ۷ سیب 


يتم الحصول على زيادة قوة الضوء بطريقة العالجة الكيميائية للعدسات 

RON‏ و البصریات العالحة بالطر بق ةالكيميائية بالبصر بات‌الستو ضحة. 

مند معالجة السطوح الخارجية المدسات باراد اكيماوية ) حمض الخل 
الخفف ) » تتشکل على سطوحها طبقة رقيقة متينة جدا » كما يصبح لون 
الشماع اللهکس بنیاً س بتفسجيآ . 

| تتم المالجة الفيزيائية للبصريات بوضع محلول خاص على الزجاج ( فلود 
النفنزبوم » الکالسیوم أو الصودیوم ) ٠١‏ ۱ 

ان استیضاح البصریات یخفف من ضياع الضوء ويزيد من قو؟ ضوء 
الاحهزه . 

. بعد حدقة الخروج : ون 


ويحدد اعتبارا من سطح العدسة الاخيرة للعينية ويتعلق هذا PW‏ 
العينية بر : وبمقدار حقل رؤيا العينية . ويحدد بالقانون ٠‏ 
DA dok |‏ 
FI‏ 
وف m‏ حدقة الخروج للمنظار والنظارة الردوجة من ET.‏ - وامم 


من آلهم | جذا d‏ أجهزة تسدید الدبابات تطبيق حدقة عين السدد مع 
حداقة خروج Ju‏ التسديد سواء oU!‏ ذلك في وضعية ثبات الدبابة sU "n‏ 
dad‏ | 
لذلك فان ب بعد حدقه له الخروج في اجهزة تسديد الدبابات واجهزة المراقبة 
TS ۱‏ ۰ سو 00 ls aped‏ 
شود نیز وجودة الصورة: ۱ 
آن E "s‏ عبارة عن Sit 455 Seu‏ الد قيقة ا والاغراض 


۱ E واحدة‎ Abs re 


٢٢ ے-‎ 


تسمى الزاوية التي تحدد اقل مسافة زاوية بين نقطتين او خطين » والتي 
اذا كانت قوة تكبير اجهزة تسدید الدبابات Yoo‏ فان قوة التمييز فيها 
ان لقوة التمييز في أجهزة التسدد - قائسة المسافات أهميية كبيرة 
بعضهما بدقة . يتم تقييم قوة تمييز الاجهزة البصرية بواسطة الریسع الخطط 
الذي يجب أن 7 تتوافق المسافة بين خطوطه مع قوة تمييز الجهاز . 
الیم سکوبیة : 
##من يوسكوبية كثير من الاجر" البصرية عمل العناصر في الدبابة أو 
أجهزة ال التسدید pr 2.1 fi els‏ سهد هذه الاجهرة في الموقف 
T‏ 
يقدر مدى مراقبة الاجهزة البصربة بامكانيات تحديد طبيعة الاهداف 
والاغراض ا سی کی ورس راو ای المعركة . 
عند أستخدا d‏ الحاقة ‏ على سسافة حت ...6 م ود قذائف 
فان فان الرمي ghe"‏ مان ی و ue pec‏ التشظية 


-س YY‏ ہہ 


ou‏ الثاني 


اجهزة تسديد الدبابات التيلسكوبية 


؟ ۱ - الواصفات العامة لاجهزة التسديد التيلسكوبية 


تستخدم اجهزة التسديد Bees‏ التمفصلة لاستطلاع اهداف العدو 

تشبه 7ك تسند A‏ الدباباتالتيلسكوبية "mdr‏ الانبوبة 
التيلسكوبية » التي تتالف من القسم الراسي » الفصل c‏ والانبوبة الاساسية ٠‏ 
تتوضع داخل p‏ الراسي والانبوبة الاساسية الجملة البصرية . 
٠. lun d onis‏ تومن ع الآلية ہمرس مور ان لتس coul‏ للانبوبة 
الاساسية ندون اخطاء . 

يؤمن ثبات القسم العيني الخصائص الاستشمار & لحهاز JA AL‏ 4[ 
وبحسن الشروط اللازمة ہر bid e‏ أثناع "ue‏ الدبابة 5 
استخدامها . وتتح em.‏ الاساسية لجهاز التتسديد ت ش o^‏ اوك 
مثبت ( جهاز استقرار ) لحقل الرؤيا وآلية لتحديد تصحيحات حركة الاهداف 
الجانبية والمائلة . أدى تركيب الآليات الاضافية في جهاز التسديد ت. ش س 
الى تغییر في أماكن وتركيب بعض قطع جهاز التسديد . | 

بودي وحود جهاز استقرار لحقل الرؤیا وآلية من اجل تحدد تصحيمح 
هد و ھی سد ہے que‏ 
العناصر الاولية وفعالية الرمي 


بت ۲ سے 


الواصفات الاساسية لاجهزة التسدید نموذج ( ت ش € و (( ت ش س )۰ 


qx -1‏ 150 و ۷ 
| 
حقل الرؤيا ۱ ۸ و ٩‏ 
فطر حد قة الخروج B‏ ره مم و ۷ر۲ مم 
بعد حدقة الخروج ئن ٦‏ مم 
پیت ہت اش اسم الراسي 35 ef,‏ 
uus‏ | هاه 


سمجال تصويب حقل الرژبا الستقر للجهاز تشس ± ۰۱۵ 
— مدی تحدید تصحيحات جهاز التسديد تشس ue‏ الاهداف 
1 الجانبية والائلة 5 Ne‏ — ہ۱۸۰ 

ب وزن جهاز التسديد ۲ کم . 

۲ = ۲ سل تكوين واستعمال جھاز التسدید O0‏ ش € ۰ 

تالف جھاز التسديد التيلسكوبي المتمفصل نموذج ت ش من الا قسام * 
الاساسية التالية : 

القسسم الراسي 6 الالية المتمفصلة » الانبوبة الاساسية » الجملة 
البصرية » الية زوايا التسديد » اليتي الضبط » الية تحويل التکبیر » iM‏ 
مطابقة العينية ٤‏ الية تنظیف الراة الواقية » السخن الكهربائي للزجاحة 
الوأ قية c‏ التثبیت € واقي العين » واقي الجبین € والقطم الاحتياطية 
بين النظر العام لحهاز التسديد نموذج « ت ش € وتکوینه في (الشكل 
رقم 0۱ ۰ ء؛ 

ا القسم TT‏ لجهاز التسديد من مقدمة الجهاز 6 الجسم والفميلة 
ST‏ جسم الجهاز حامل مع صفيحة مستوية متوازية ۶ Vai‏ الضبط 
ass aat‏ قلع نیت اض الراسي للجهاز ( الشکلر رقم 11 ) . 

-— YA - 
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الآلية التمفصلہ : 
تصل القسم الراسي للجهاز مع الانبوبة الاساسية وهي تتالف من 
مفصلتين 6 < جسم المرايا الجانبية € قطاعين qM‏ ولوحة . 
عند ميلان القسم الراسي للجهاز تتحرك المرايا الجانبية بزاوبة اقل 
بمرتين من زاوية الیل € وهذا ما یؤمن نقل الصورة بشكل طبيعي . 
وتستخدم لاحتواء عدسات جملة قلب الصورة والعينية واليات جهاز 
التسديد الاخرى . تثبت الانبوبة الاساسية في نقطة تعليق ALLG‏ الى سقف 
البرج . وتثبت على هذه الانبوبة من الاسفل قطع الية وضع زوايا التسديد 
وتثبت عليها من اليمين الية تنظيف ( مسح ) الزجاجة الواقية وشت على 
m‏ الاساسية ابضا اضافة لا ذكر اعلاه واقي عين وواقي حبین‌السدد. 
الجملة البصرية لچھاز التسديد « ت ش » ( الشكل رقم ۱۲ ) و تتالف من : 
الزجاجة الواقية » الجسمية ذات العدستين € الصفيحة الستوبة 
المتوازية مع المدارج وعلامات التسدید » المجمع » أربع مرايا » ثلاث 
عدسات * 


الشكل رقم ۱۲ - المخطط البصري لجهاز التسدید ت ش ۲ ب ۱6 

۱ - زجاجة واقیة ؟- الجسمية | ۲ - صفيحة مسطحة متوازية ( شبكة ) 
1 س مجمہع ۵ :۱۰ 6 ۷ و ۸ب هرايا ‏ 4 عدسة قلب الصورة الاولی ‏ .۱ ب عدسة 
قلب الصورة الثانية ذات التكبم ۷ مرات ١١1ل‏ عدسة قلب الصورة الثانية للتكبي درم B‏ 
۲ - مرشح ضوء  Wo‏ کا تو دو X‏ ب عدسات العيئية . 


۲٩ - 


يتم الحصوال على تفیمر التكبير Too)‏ او ۷ ) وحقل رؤيا جهازالتسديد 
۵۱۸ او ٩‏ ) بتحونل عدسات جملة قلب الصورة ( الشكل رقم ۳( . 
CE d‏ 
آلية وضع زوايا التسديد : 

۱ | 
وتتالف من الدور » جذع نقل الحركة » زوجين من السننات الخروطية 
الحلرون أو البزاال اللانهائي » الحوامل مع الصفيحة الستوبة المتوازية . 
عند تدوبر الدور يتحيرك الحامل مع الصفيحة الستوية - المتوازية 
T‏ الستوی الشاقولي وعند تحرك الصفيحة يتم وضع زاویة التسديد © اما 
علامات التسديد فتنخفض الى الاسفل بمقدار يتناسب طردا مع زاوية التسديد. 
وبعد حلب علامة التسديد على الهدف ٤‏ يعطى للسلاح زاوية التسديد التي 

آليتا الضبط : 
۱ . : 8 ۱ 
وتستخدمان لاعطاء خط صفر التسديد وضعية معينة عند تصويب محور 
قناة سبطانة الدفع على نقطة العلام البعيدة . تتألف آلية الضبط بالاتجاه من 
الحامل مع الصفيحة الستوية التوازية » نابضین مع دليل لكل منهما وبزال 
الضبط , تالف AUT‏ الضبط بالارتفاع من حامل مع خيط . 


۱ 0202000000 ۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸ 


را 
کت 


الشکل رقم +1 مدرج جهاز التسديد ب ش ٢‏ ب ب O‏ 


— ۳ 


یتم تحر eb‏ الحاملین بتدویر بزالي ا بواسطة مفتاح خاص شت على 
الجھاز من الاعلی . 

: AB تنظيف ( مسح ) الزجاجة‎ ALT 

وتتألف من ذراع قصیر » جذع » نوابض » اربع مسننات صغيرة والمنظف 
( ماسح ) ٠.‏ بلعب استخدام آلية تنظيف ( مسح ) الزجاجة الواقية دورا هاما 
عند تنفیذ الاعمال القتالية والرمي في المناطق كثيرة الغبار » في الشتاء وعند 


هطول الامطار' ٠‏ . 

EAT 

تتألف من ؛ مقبض © متوازي الاغلام ومن زوسن من FRETUM‏ 
تفيم أماكن عدسات حملة قلب الصورة » تتغير المسافة المحرقية للعينية 
والجسمية وبالتالي بتغیر تكبير الجهاز وحقل الرؤيا فيه . 

آلية مطابقة المینیات مع عيون السدد : 


دجم icol‏ میتسه علي طول سحن هال ایند ٠‏ یتم 
الحصول بهذه الحركة على مطابقة حدقة عين السدد مع حدقة خروج جهاز 
التسديد . تتم الحركة بتدوير حلقة حامل طوق العدسات:العينية : 

المسخن الكهرباتي للزجاجة الواقية : | 

cutis,‏ من لولب . مأخذ . بعمل السشی عند لأنخقاض رجات الحرارة 
وومن حفاف الزحاحة الواقية . 

. . قطم التثبیت : يتبع لقظع تثبیت القسم الراسني : السلسلة » القبضة 
والبزال » cus‏ الانبوبة الاساسية مع سقف البرج بواسطة نقطه تعلسق 
مفصلية تسمح بتعيير وضعية قسم المينية بالارتفاع . 


۲ب ۲ : خصائص تكوين واستعمال جهاز اائنسدید (( ت ش ,بس » 
2 جهاز التسديد c»‏ شض س» جهازا بصر با تلسکوبیا متمفصلا وحید 

العينية ai‏ ارم ہوم picis‏ الرؤيا فی الجال الشاقولي وذو | آلية لتحديد 
Jed‏ النسدید e uai‏ ( الشكل رتم OC‏ ۔ d‏ کا 

نر كب علیالقسم الامامي لجهاز التسذيد «تشس» جسم لجهاز استقرارحقل 
الرؤيا . ويوجد في انبوبته الاسامنية كتل اضافية تركب فيها قطغ آلية تحديد 
حبابات الاضاءة وقطع آلية زوايا التسديد . بوجد على جهاز التسديد ماخذ 
" لوصل الكابل الكهربائي . 
ت ۴ ے 
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الجملة البصرية : 

بوجد ق الجيلة البسرية لجار تع ۶ که شن س 4 
مراتان اضافيتان تركبان امام الجسمية ويوجد خلف الجسمية صفيحة 
عليها علامات التسديد . 


تركب الصفيحة الحمل عليها مدارج قياس المسافات امام العينية . 
ويركب بالاضافة T‏ امام العينية موشوران وحبابتان مع مرشحان ضو یان 
احدهما احمر والاخر اخضر » تستخدم الحبابة العلوية لاعلام المسدد عن 
الناجمة عن حركة الهدف . 


اس سوہ فو ا اا ور چاو ات ضولي خاص 


JU MP‏ استقرار d—‏ ۳ بواسطة coa‏ المكتوب عليه 
0 ہپ دم 6 21 ) ويستخدم الزر المكتوب عليه كلمة «جمبه :6 ) لقياس 
التصحیحات الناجمة عن حركة المهدف . 


تتوضع قطع جهاز استقرار حقسل الرؤيا في جسم خاص مصنوع من 
pst‏ بطلق عليه اسم راس جهاز الاستقرار . بتضمن حهاز استقرار J—‏ 
(5o‏ 

مقيس زاوية ( محول دوار ) » محرك كهربائي لدارة التتہ 
تيار » مقسم » جامع » قاعدة آلية الضبط الكهرنائي » المرآة المستقرة السفلية» 
مثبت كهربائي » المرآة العلوية الثابتة . ( الشكل رقم ۱۵ ) ۰ 

عند وضع الدفع على المثبت الهيدروليكي » بعطي الحول الدوار لقائس 
الزاوية التابع لجهاز استقرار الدفع اشارة كهربائية . تنتقل هذه الاشارة الى 
الفتاح الكهربائي لجهاز استقرار حقل الرؤيا . باخذ المفتاح الكهربائي وضعية 
العمل بصورة آلية وبالتالي ينتقل التوتر اس رس vidi pd‏ 
y 5...‏ الى المحرك الكهربائي لجهاز استقرار حقل الرؤيا . ( تتم هذ 
الاعمال بصورة آلية ) وبنفس الوقت تنفصل ذارة الرمی.وننطفيء حبابة جاهرية 
الرمي ويعقل ااغداطیس الگھربالي العثبت الجيرسكوبي وتتحرد ارا المستقرة, 


تجمع الا شارات‌القادمة من‌مر سل زاوية JU‏ استقرار الد فع والاشارات 
القادمة من مرسل زاوية جهاز استقرار حقل الرژیا جمعا جبربا في الجامع 
وتؤمن استقرار 5T AY‏ السفلية . تبقی 8T M‏ السفلية ثابتة مهما اهتز الافع ' 


بت ۳6 - 


والقسم wr‏ لجهاز التسدید وبالتالي يتمكن المسدد من مراقبة أرض العر 45 
عند وضع الدفع على المثبت الهيدروليكي ٠‏ 

يستطيع المسدد عند الضرورة أن بغير وضعية حقل رؤيا ju‏ التسدید 
بالارتفاع في مجال ± ۰۱۵ وتدوير البرج لاي اتجاه يريد وذلك بواسطة لوحة 
تحکم ) 9363 ) جھاز استقرار اسلحة الدبابة . 


وهکذا € فان جهاز استقرار حقل 55 U‏ جهاز التسدید « ت ت ش س ) بومن 
للمسدد مراقبة دائمية للاهداف ولنتائج الرمي وسمح بتحضير عناصر الرمسي 
للطلقة التالية ۰ 


تتعلق دقة عمل جهاز استقرار حقل رؤيا جهاز التسديد بمقدار زاوية عدم 
تناسق القلب الدوار والقسم الثابت للمحول الدوار والتي تتفير بحدود 
سی الاي | 
عندما يكون الدفع مستقرا رة بتحقق استقرار حقل الرؤيا وخط التسديد 
من جراء الاتصال الصلب للقسم الراسي لجهاز التسدید مع السریر » لا يعمل 
في هذا الو قت جهاز استقرار حقل رژیا جهاز التسدید . 


من احل تشغيل حهاز استقرار حقل الرژیا لجهاز التسدید بصورة آلية € 
بتحتم » وبصورة مسبقة » وضع الفتاح » 6۲5247 » الوجود تحت قسم 
المينية للانبوب الاساسي لجهاز التسدید . . 


4$ J| فی جهاز التسدید ت ش س آلية خاصة لقیاس تصحیحات‎ a y 
وتتالف هذه $91 4 من العناصر التالية : حبابة مع مرشح ضوئي » حهاز‎ 
CTAPT محدد السافة » زر الاقلاع‎ 

يجري قياس تیم التصحيحات الخاصة بحر كة الهدف مع الاخل بعين 
الاعتبار الميزات الدفعية القذائف عند الرمي على مسافة ...م ب 1۸۰۰ مترا . 
تنتقل الميزات الدافعة للقذائف عن طريق القبضة الدفعية عند وضع pu‏ 
الرمي على جهاز التسدید ۰ 


القاسة على جهاز التسدید ویجلب الثلث المركزي الى الهدف ویضفط على 
مفتاح العمل « CTAPT‏ » ومن ثم بحسب السافة التي يقطعها الهدف بالميلييم 


—-— ۳٣ ے‎ 


خلال الفترة التي تضيء فيها الحبابة نسبة الى علامات التصحيحات الجانبية 
وبالتالي نتم ت بب e‏ الى الهدف مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة التصحيح 
التي تم الحصو عليها . تساوي د قة تسد رد التصحيحات ٥ار‏ میلییم ۰ 

نظرا لاضافة جهاز استقران حقل U 5 JE‏ وآلية قياس التصحیحات لحركة ' 
dagli‏ عل جہاڑ التسديد نموذج « ت ش س » فان الخطط الحركي لهذا 
الجهاز ازداد تعقیدا . ومن خصائص الخطط الحركي » ان آلية وضع زوابا 
التسديد تنقل الحركة الى صفيحتين .وتدخل المعطيات الضرورية الى جهساز ' 
قياس التصحيحات الخاصة بحركة الهدف . وتتلخص الخاصية الثانية 
للمخطط الح ركي في عمل جهاز استقرار حقل الرؤيا لجهاز التسديد , 

لتأمین عمل حپاز التسدید . واقبدیل القطع المعطلة بوجد في قوام القطع 
الاحتياطية والتبديلية والتوابع مابلي : 


ب ماص رطوبة ١‏ ۲ 
55 مرشح d)‏ ضد. اللازر مع واقي میں | ۱ 
— واقي عين ۱ » حبابات ( لبات  )‏ ۱۲ » مفكات براغی ب ۲ 


قطعة فا لا ١‏ » سدادات ‏ ۲ 6 مفتاح - | m‏ 


ب ۳۹ - 


الساب الثالسث 
آجهزة التسديد اللبلية واجهزة الراقة 


۱-۲ س خواص الاشعة تحت الحمراء 


تعتمد بنية وعمل الاجهزة البصرية النهارية على خواص ضوء النهار . 
هذا الضوء » حسب طبیعته الفیز بائية ما هو الا عبارة عن تیار لقدرة کسرو 
مغناطيسية ذي طول موجه معين ۰ 

شعر بصہ الانسان بالاهتزازات mer‏ مغناطيسية اذا " طول 
الموجة بتراوح بين «of‏ — هلار. ميكرون ٠‏ 

فاذا تفحصنا مدرج الموجات الكهر ومغناطيسية ( المدرج رقم ۱ ) بمکن ان 
- نلاحظ أن الضوء الرئي بحتل جزءا سرا من الدرج . أن الضوء الرئي في طيف 
الموجات الکھرومغناطیسیة بحدد من الناحية الاولى بالاشعة تحت الحمراء ومن 
الناحية الاخری بالاشعة فوق البنفسجية . من الطبيعي ان الاشعة تحت الحمراء 
والاشعة قرت pi‏ سیب خواسها حي اقرب ما يمن لخراص الضوم 
الرشي + 

تستخدم في الاجهزة البصرية الليلية الاشعة تحت الحمراء المنتشرة في 

الطبيعة بشكل واسع .تشع الاشعة تحت الحمراء من أي جسم درجة حرارته 
اعلی من الصفر الطلق )— ۰۲۷۲ ) 

وعلی سبیل الثال € بعتبر الصباح الكهربائي المادي منیما للاشعة تحت 
الحمراء . عند اشتعال الصباح فانه بشع فقط ۵ من الضوء الرئي وان 4o‏ 
سيصر ف على اشعاع الاشمة تحت الحمراء . 
بعود التاثر الحراري لضوء الشمس لوجود الاشعة تحت الحمراء 
e‏ و موچ لیس القن في اا 
الشمسية الستقيمة بل في الضوء التبدد أيضا (o.‏ 


- ۷ مب 


سين 7 مدرح الو جات الکهر ومفناطيسية 6 أن الاشعة تحت الحمراء 
تشغل منطقة واسمة من الاشعة المرئية ( ۷۹ر. مم ) حتى الموجات اللاسلكية 
القصيرة جدا ( ۷٥۰‏ مكرون) ٠‏ 
الاشعة المرئية للاشعة تحت الحمراء ذات طول الموجة من ۷٦‏ ر. حتى ۱۲ 
مكرون . (المدرج رقم ۱) . | 

تبون دراسة الاشعة تحت c‏ الحمراء آنها تتمتصع بالخواص الاساسية 
التالية: | 

ے فقي udi Ea‏ الحرده . 

ب تتبع کالضوء الرئي لقوانین الهتدسة البصرية . 

— تمر سهولة عبر بعض الاوساط غير الشفافة . 

. الانتشار في الفضاء‎ AL 

qu‏ الخواص الذ کورة اعلاه باستخدام الاشعة تحت الحمراء لرونة 
ومراقبة الارض والاغراض ليلا ولتم استقبال وارسال الاشعة تحت الخمراء 

يمكن أن يستخدم كمنبع ( مصدر ) للاشعة تحت الحمراء مصابيح عادية 
بيضاء اللون وكواشف ذات ,مرشحات خاصة . 

برس اطلام بواسطة الاشعة تحت الحمراء من الضروري تحويل 
الاشعة غير المرئية + لاشعة مراية × وجاك علد للدمة سي .قبل بو خاي سی 
بالمحول الالكتروني البصزي . 


الدرج رقم ۱ 
مدرج الوجات الکهرو مقناطيسية 
| الاسلكية ‏ أتحت "| ج افوق البتفسچية | . 


الاشعة ) الوجات ( 


e اس ود‎ Yo... 


LPS ۳ UP UP LPS ۳ LP 1 P 5 UP 1 1 ۳ P L 


b تحت الحمر اء القصرة‎ "m 
ب ۷ر مكرون‎ ٢ر٥‎ 


الاشعة تحت odi‏ الطوبلة | الاشمة تحت الحمراء 
Vo,‏ د ۲۵ مكرون المتوسطة Yo‏ — ٥ر٢‏ مكرون 


= ۳۸ سے 


۲ - ۲ - الحول الالكتروني البصري وكتلة تفذیة الجمد العاي 


لتبديل الاشعة تحت‌الحمراء غير المرئية الىاشعة مرئية من قبل العينالبشرية . 


يتألف المحول الالكتروني البصري من : الجسم » الهبط الفوتوغرافی € 
الجملة الالكترونية البصرية المركزة للمحرق وشاشة الاشعاع الضوئي ( شكل 
رقم 11 ) يعمل الحول الالكتروني البصري تحت تأثیر تيار الجهد العالي فقط 
الذي يتشكل من قبل كتلة بعلي کرو لمان + 


الشكل رقم 1١١‏ - مخطط البدل الالكتروني البصري مع جملة التركيز المحرقي العقدة ‏ 
— یا مهبط فوتوغرافي — —Y‏ جملة التركيز الحرقي ۰ ۳ - شاشة ( مصعد ) 


تعمل المهظ الفوتوغرا في على اساس التاثير التصويري الكهربائي 
الخارجي . اذ یتم تحت تأثير القدرة المشعة تحرير الالكترونات منالمادة الخاصة 
للمهہط الفو توغراني ۰ 

تستخدم كمهبط فوتوغراني للمبدل الالكتروني البصري مادة تتوافق 
حساسیتھا الطيفية مع الاشعة تحت الحراء ذات آلوحات بطول ۷٦‏ ر. — )را 
:مكرون » ویؤخذ بعين الاعتبار عند انتقاء هذه held‏ أن شدة الاشعة تحت 
الجمر اء ا + عن الهدف غير ہے [ bun‏ تنتقى للمهبعل الفوتوغرافي 

وتستخدم غالبا à‏ الهابط الفو توغرافية مواد من الا کحین والفضه 
والسيزوم ومواد من الكحول والسيزوم والتيتتمتع - بمنظر شفاف, وعند سقوط 
الاشعة تحت الحمراء على هذه الطقة تطرح الالكترونات من هذه المادة . 


سے ۳۹ مب 


تتالف الجملة الالكترونية البصرية المركزة للمحرق من اسطوانة مفرضة 
ثابتة . تقوم الجملة الالكترونية البصرية المركزة للحرق بتوجيه الالكترونات 
و تسر بع حركتها من الهبط الفوتوغرا في الى شاشة الاشماع الضوني ٠‏ 
ان شاشة الاشماع الضوئي هي عبارة عن سطح بلوري مفطی بمادة 
تضاء تحت uU‏ تيار الالکترونات التي تتطاير بسرعة . 
تستخدم في اغلب الاحيان على الشاشات مواد ضوئية مشعة معقدة على 
شكل قشرة معدنية امن مركبات التوتياء . من أهم خواص هذه المشعات هي 
سطوع الانارة . تسقط الاشعة تحت الحمراء على المهبط الفوتوغرافي » وتحت 
تأثيرها تتحرر الالکترونات من الادة الخاصة . يتم توجيه الالکتر ونات 
وتسریع حرکتها من قبل الجملة الالکترونية البصرية المركزة للمحرق ۰ وعند 
سقوط هذه الالکترونات. على الشاشة بسرعة عالية تسیب اشماعها. . 
وبهدا الشکل تظهر على شاشة الحول الالكتروني البصري صورة الارض » 
التسدرده 
ان كتلة تغذية الجهد العالي للمحول الالكتروني البصري هي عبارة عن 
مقوي جهد » رفع الجهد من ۲٩‏ فولت الی۱۸ - ۲۰ كيلو فولت ( الشكل رقم 
۷ء 


me amo mie کک ہے شک‎ 


. 
^A. سو‎ —— — — —— RÀ Hs — — — — — 


ج و 


الشكل رقم ۱۷ - مخطط كتلة AJ‏ الجهد العالي 
مکثفات مخرجية 1.- مقسم الجهد ‏ ل - egt‏ 


rn‏ سے 


بدخل الثيار الستمر الائی من مدخوة الدبابة الی c 25 Jai!‏ 
تیار متناوب . ستخدم الهتز. الکهر وميكانيكي كمحول ؛ سخل ال 
النيضات بعد ذلك الى اللف الاول للمجول وبتکبر Ub AR Hn‏ 
الجهد العالي یتم تقويمه بواسطة مقوم تيار الجهد العالي وبدخل الى مكثفات 
الخروج وبالتالي يدخل الجهد الهالي الى جعلة تركيز اللجرق للمحول qa RETI‏ 
البصري à ٠‏ 


Y‏ ے ۲ سالکواشف ( البراجكتورات ) qp‏ تعمل على iei‏ تحت 


ان الكاشف هو عبارة عن جهاز بصري مضيء بجھع V le‏ حهه 
الى الجهة العينة . تتألف كواشف الاشبعة تحت الحمراء مي الاقسام | : 


peor coena gt e oom 


۲ ب عاکس الکاشف . وبتو ضع فی الجسح وهو ما .عن مراة «إقروية 
مقعرة . بغطی السطح الخارجي للعواکس العدنية بالا منيوم أو بالکروم*الذي 
بتمتع بخواص المرآة ۰ ستچدم کمنبم للاشعة تحت الهمراء في الکواشف 
مصباحبا خاصا وهو یسیو یہ - مہ سوب سوا تا 
نو حد بداخلها خيط مصنوع مبن مادة مقاومة للانصهار مثل [ التنغسيتين € 
التانتال والاسميا الخ ) ويمكن ان تکون هذه ju Ln n "re spas‏ 
خامل يزيد من مدة خدمة الخيّط الموجود فيها . 5 


| Ds eg Gl H۹. - ME Vince tagen درحه‎ 


Ir Y piat نس‎ da pede 
۰ سے کے ہو مب‎ bam dt فولت , د‎ 
ubi بستخدم في الاجهزة البصرية الليلية € کمرشح ضوئي » زج اج‎ 
De بمؤكسدات املاح الكوبالت » النيكل » الکروم € ٠الجديد او مهادن‎ 
سم جھاز ال‎ PE ا‎ i پت کات‎ 
i | popu hann Ud 3o بالاشعة تحت الحمراء داژن‎ 
١ ب‎ 


NY. 


TM 


"n "m‏ التسديد الليلي على مسافة محددة . عند عدم التناسق لاتتحقق 
مراقبة الارض والاغراض عن طريق جهاز التسديد الليلي . 


۳ - ؟ ا بنية واستخنام جهاز التسديد الليلي ت ب ن - ١‏ 


بخصص جهاز تسديد الدبابة الليلي لمراقبة الاهداف والرمي عليها 
من المدفع والرشاش الوازي 6 وهو عبارة عن جهاز الكتروني بصري 
بيرسكوبي وحيد العينية . 


فى مجموعة جهاز التسديد الليلي ت ب ن د ١‏ كتلة تغذية الجهد" 


يدخل 


العالي وكاشف الاشعة تحت الحمراء ( الشكل رقم ۱۸ ) ٠‏ 


الشكل رقم ۱۸ - جهاز تسديد الدبابة الليلي تبن ۱ - 44 ب ۲۳ 


ل ۲ ۲ ج. ۲ - جهاز التسدید الليلي تبن١‏ - )٩‏ د ۲۳ . ۲ - راس احتیاط 


| - الکاشفا 


؟ ب كتلة التفذية بت 1 - 16م , ه - غطاء الکاشف . ٦‏ - مقبض مثبت ارجحة الراة العلوية 
۷ ل مقبض ride‏ تشفیل AES‏ التفذية . 


—- 89 — 


اللواتمفات الاساسية لجهاز تسديد الدبابة الليلي ت ب ن — ۱ 


ب التكبير : 050 

-۔ حقل الرؤيا : 5 درجة 
البيروسكوبيقء.. :امم 

ب مدی الرؤية التوسط ITE‏ 


الاقسام : يتألف الجهاز من الاقسام الاساسية التالية ( الشكل رقم 1-۱۸ ) 

الجسم » الراس » الجملة البصرية للمحول الالكتروني البصري › 
آلية ارححة المرآة الراسية » آليتي الضبط » آلية الستارة » آلية الحاجز € 
آلية مطابقة العينية ٤‏ واقي الجبين » واقي العين ومتوازي الاضلاع ( الشكل 
رقم ۱۸ ا ب ) ۰ 

الجسم : 

ستخدم جسم الجهاز لاحتواء وتثبيت قطع وآليات جهاز 

التسديد . يتوضع في الجسم من اليمين آلية تغذية المرآة الراسية . 
ويتوضع في داخل جسم الجهاز الجملة البصرية مع المحول الالكتروني اليصري 
cus,‏ في القسم الامامي من الجسم العينية وواقي الجبین ٠‏ 

راس الجهاز ٠‏ 

ان راس الجهاز قابل للتبديل ويوجد داخله مرآة وزجاجتان واقيتان . 
ويوجد على راس الجهاز من الاعلى ظرف ماص الرطوبة . | 

الجملة البصرية للجھاز : 

( الشکل رقم ۱۹ ) وتتضمن : زجاجة واقية » مرآة راسية متأرجحة € 
زجاجة واقية سفلية للراس » الحسمية » مرشح آحمر » حاجز 6 المرآة 
السفلية للمحول الالكتروني البصري » واخیرا العينية ٠‏ 

آلية ارحجة الراة الراسية : 

calls,‏ من : الذراع القصير » الذراع ذو الكتفين » الذراع ذو الکتف 
الواحد . تتصل هذه الآلية عن طريق متوازي الاضلاع مع الكتلة المتأرجحة 
للمدفع جیث تؤمن ارجحة المرآة الراسية وتحريكا خط التسديد شاقوليا . 

: الضبط بالارتفاع‎ di 

وتتألف من : الجسم € بزال » مثبت € قرص مع حلزون لانهائي . عند 
تدوير بزال الضبط بتفير وضعية المرآة الراسية ووضعية خط التسديد 
بالارتفاع . 

ےم à‏ بت 
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رقم ۲۰-۱۸ مجمومة جهاز التسوید تاب ن - 6۱-۱ ۱۱۰ 


— RE us 


| - مرآةرأسية ‏ ۲ - ظرف مجفف الرطوبة  ٣‏ راس © محور WU‏ 
لراسية م2 الفراع الطویل للمرآة الراسية ‏ + 2 الذراع القصيرة للمراة الرالىیة 
۷ — محور الذراع القصم م CRT‏ 4 نابض 1٠.١‏ ستو الذراع p‏ 
۱ ع خاتم سماكه ۲ - مدرج الذراع ١" qued‏ مدرج الذراع ڈو الکتفین) 1 ت 
محور الذراع ذو الكتفين  1o‏ 2 النراع ذو الكتفين ‏ ۱۱ - مدرج الذراع ذو الكنف الولاحد 
ذراع ذو كنف واحد ‏ 18 محور اللراع ذو الکتف الواحد  ١4‏ اصبع مخروطي 
۰ - ذراع متوازي الاضلاع ١١‏ - ذراع مقودي ۲۲ - اصبع الحلزون اللانهششي 
۴۳ - نابض 1 ب مثبت Yo‏ — مدرج ساعد متوازي الاضلاع Ji» - ٦‏ الط 
بالارتفاع ۲۷ ب مثبت آلية الضبط بالارتفاع  YA‏ - جسم آلية الضبط بالارتفاع YN‏ ب 
المرآة السفلية ,۲ ب جسم الراة السفلية ۲۱ 2 المخول الالكتروني ‏ البصري ‏ ۴۲ ب 
اصبع مع راس كروي ۲۲ o‏ مستن quaj»‏ ۲6 - جسم آلية الضبط بالاتجاه ۲۵ - 
بزال الضبط بالاتجاه  Zl) - ۲۷  ةينيعلا 1٠6‏ العين ‏ ۲۸ - واقية الجبين -YÁ‏ 
قسم العينية للجسم ‏ .4 أسفل ( قاعدة ) الحول الالكتروني البصري ۰ ۱) — مجفاري 
توجيه الحامل التحرل 45 اطار الحاجز ( السدادة)  if‏ خاتم ‏ )) - لوحة 
عليها قيم علامات التسديد وتنبیهات ه) ‏ الجُسمیة )٦٦‏ ب خاتم ضفط. ‏ ۷ ب البلوف 
الداخلي للمسئن الكروي ‏ 48 س الطوق الخارجي للمسنن الكروي ‏ 145 خاتسم wA‏ 
o,‏ - وصلة احكام مطاطية ‏ ۱ه - حلقة احكام ‏ 8ه ب بزال تثبيت الراس ‏ ٢٢م‏ ا 
زجاجة واقية . : 
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الشكل رقم ۱۸ ب تركيب جهاز التسديد ت ب ن - ٤١ - ١‏ - ۱۱ ق‌الدبابة T‏ 

٠: الساعد ۲ - حامل جھاز التسدید ت ش ۲ ب - ۱ ۰ * 2 جهاز التیندبداایت شى‎ ١ 

۲ ب - ۱ 4 - الذراع القصير م الحامل ٦‏ - الذراع الطويل ۷.٠‏ — الماك 

۸ - حامل جهاز التسديد تبين ۱ - 4١‏ ١71ب‏ ۹ - چهاژ التسديد تبان د.١‏ اب۱1 

ناو الو الا کر TE dad‏ توصل سر dics IE‏ سو بی ات 
هنيم احكام ١١‏ الطربوش المدرع . 
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الشکل رقم 14 - مخطط الجملة البصربة للجهاز ت ب ن ب ۱ 
۲ » ۔۔ زجاجات واقية t‏ - الجسمية ٥‏ - مرشح vr)‏ 
الحاجز ( السدادة ) الراة السفلية الحصول الالكتروني البصري 


ے٦‎ EN 
. اقعينيسة . :45 — دمه — اقل الصورة‎ 


1- مرآة راسية 


Sud - ۹ 


آلية الضبط بالاتجاه ٠‏ 

وتتالف من : الجسم » بزال » قربص مع حلزون لانهائي ٠‏ عند تدوير بزال 
الضبط بالاتحاه تتحرك الشبكة مع علامات التسدید بالاتحاه . 

آلبية الستارة ٠‏ 

وتؤمن تحريك الستارة وتحمي الحول الالكتروني البصري . 

آلية الحاحز . 

وتستخدم لتعيير مقدار تيار الاشمة الداخلة الى الحملة البصرية . 

آلية مطابقة العيئية : 0000 

تستخدم لتأمين تعییر درجة رؤبة الارض والاشياء وذلك بمطابقة حدقة 
خروج جهاز التسديد مع حدقة عين الراصد . 

للمراقبة e‏ من الديابة ليلا يجبا ممل ما بای" 

- ( تشغيل البراجكتور ) . 

الکاشف . 

( تشفيل AES‏ التغذية ) . 

55 فتح كتلة التفذية ( تشغيل كتلةٍ التغذية ) . 

—- تسو دة "2n‏ الحبین ٠‏ 
اجراء مطابقة المينية بواسطة آلية المطابقة بهدف ds‏ وتعییر درحة 
رؤية الارض ٠‏ 

ت× "تب تعییر وهج رؤية الاشیاء والاهداف بواسطة مدور الحاجز . 


ان المخطط العام لعمل Jum‏ التسدید الليلي مبين على (الشكل رقم ۰۰ 
عند فتح ( تشغيل ) جهاز التسديد الليلي بنطفيء الضوء في الغرفة القتالية . 
وبحب أن تتعود عيون المسدد على جهاز التسدید الليلي . 
نمکن é mu o!‏ حال استخداماجهزة الاشعة تحت الحمراء ٤ء‏ والکواشف 
العادية والوسائط المضيئة.في حقل. UT‏ الجهاز الليلي شع ساطعة جدا 6 
ولازالتها بجب استخدام آلية الحاحز . وتجدر الاشارة هنا الى أن العدو 
يع اكتشاف كواشف الاشعة تحت الحمراء عند تشفیلها وذلك عن طريق 
اجهزة الرؤيا الليلية المتوفرة لديه . من الضروري عند تشغيل اجمزة الرؤيا 
الليلية نهارا اغلاق الحاحز والستارة ولا يجوز ترك كواشف الاشعة تحت 
الحمراء مفتوحة في ضوء النهار لان ذلك نفقد المرشح خواصه . 
بجري وضع زوايا التسديد وتصويب الدفم والرشاش الوازي الى الهدف 
ب ۷) اب 
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الشكل رقم " Jio‏ رؤيا جهاز التسديد الليلي 2U‏ 


Y‏ هس تكوين واستخدام جهاز تسديد العربة القتالیة ب م ب 


يركب على العربة القتالية للمشاة جهاز تسذيد واجهزة للمراقبة تومن 
للعناصر استطلاع الاهداف العادية والرمي عليها من مختلف انواع الاسلحة 
) الشکل رقم ۲۲ ) ۰ ۱ 


dh المشاة ب م ب جھاز دید يروسكوبي > وحیسد المينية‎ Ca 
5 i aiia EE 


دون اناره سر ور لات ا ۰ 


وان الواصفات الاساسية لهذا الجهاز هي . 
ت اکپ : ب بالجهاز النهاري ٦‏ 
- بالجهاز الليلي : ۷ر٦‏ 


) مرجع تدريبي م‎ -ü- 


déÓ6€-*A, mue ولي مر‎ ° 
M - ہہ‎ emm ES Vy ame aime? p بی‎ FIFA 0 7 (git: 
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— حقل الرژبا: - بالجهاز النهاري : ۰۱۵ 
بالجهاز الليي ۰ 1ه 


e Yt. البير سكوبية بت‎ M 
م‎ te. مدى الرؤية ليلا‎ — 


-_ مدى الرمي بجهاز التسديد : 
عند رمي قذائف متفحرة ۰ ۱۷۰۰ م 

ينائف جھاز التسديد من الاقسام AUI‏ : 

الجسم ٠‏ الراس c‏ آلية ارجحة المرآة الراسية » آليتي الضبط بالارتفاع 
والاتحاه 4 JT‏ & الستارة € JT‏ 4 تصحیحات درحة الحرارة 4 الحملة البصر بة 

الجسم : بخصص جسم الجهاز لاحتواء وتثبيت قطع وآليات جهاز 
التسديد . یتوضع في الجهة اليمينية للجسم آلية ارجحة المرآة الرأسية وذراع 
تقديم الحركة وساعد متوازي الاضلاع . تستخدم هذه الاليات لوصل المرآة 
الراسية لجهاز التسديد مع المدفع . يوجد على جسم ذراع تقديم الحركة 
من الاسفل بزال الضبط بالارتفاع . 

بوجد على الجدار الامامي للجسم : العينية » واقي الجبين € وواقي 
العين . ومن اليمين:مقبض تر كيز محر قالجسمية الليلية ومقبض آلية الستارة . 
یتوضع فياسفل الجسم . لوحة تحكم ( قيادة ) جهاز التسديد التي يركب علیها 
مقبضا المقاومتين المتفيرتين لتسخين حبابة انارة الشبكتين الليلية والنهارية € 
حبابتان اشاریتان: احداهما خضراء اللون والاخری حمراء 6 زران لتحديد 
وضعية العمل «.نهاري € » « ليلي € c‏ مفتاح AES‏ التغذية وآلية أمان ( قاطعة ) 
الدارة الكهربائية لجهاز التسدید . ۱ 

راس الجهاز ٠‏ بخصص لاحتواء ال راة المتأرجحة 6 التي تفر زاوية 
ميل خط eA‏ 

AUT‏ ارجحة الراة الراسية : تؤمن هذه الالية تحريك خط التسديد 
بالارتفاع واعطاء الدفع زاوية ارتفاع . تتالف آلية ارجحة المرآة الراسية من : 
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الشكل رقم ۲۳ - جهاز التسديد ت ب ن ت ۲۲ م ١‏ 

۱ ل آلية امان ( قاطمة ) الدارة الكهربائية للجهاز ۲ - ذراع الستارة ‏ 9 مقبض 
تحريك مرشحات الضوءه -- مقبض تركيز محرق الجسمية الليلية ‏ ه - الیة da—‏ 
uM‏ 1 جسمية الفرع الليلي  cV‏ راس الجھاز ۸ و ۲۱ - طظروف لاحتواء ماء 
تجفيف الرطوبة  ٩‏ - بكرة ہا ل مثبت واقي الجبين ‏ ۱۱ - طرف للتجفیف 701ب 
مقبض تصحيح الخرارة ‏ ۱ -"محور مقبض تصحيح الحرارة  ١6‏ واقي الجبين 
٠6‏ قطاه مجموعة الانارة ‏ ۱ ت العيئية ‏ ۱۷ - حامل فراع الماسيح ‏ 18 لوحة 
التحكم 9 امقيض المقاومة المتغيرة لتحمية حبابات اضاءة شبكة فرع النهار ۰ د زد 
النظام ( نهار ) ۲١‏ - لبة اشارة خضراء اللون ‏ ۲۲ - مفتاح اغلاق ALS‏ التغذية ۲۴ 
لبة اشارة حمراء اللون ‏ ۲۲ زر MESI‏ ( ليل ) Yo‏ - مقبض القاومة التفرة لتسخين 
حبابة انارة شبكة الفرع النهاري ‏ +؟ ‏ ذراع ناقل لجهاز التسديد ‏ ۲۷ 2o‏ غطاء الیة 
تميير وضعية الشبكة النهارية في المجال الافقي ۲۸ - بزال  ۲٩‏ - آلية أرجحة المرآة 
الراسية tf.‏ لس عقب ۲۲ سس ساعد متوازي الاضلاع ‏ ۲۳ — Dub‏ 55 2 ۳۷ - براغي 


تيت ۳۵ ابرغي شد ۲ - آلية الضبط بالجال الشاقولي . 


و 


سے 0 سم 


الذراع العلوي c‏ الذراع الاوسط » الذراع السفلي . تتصل هذه الاذرعة فيما 
بينها Ab y‏ قطاعات مسننه ۰ بر de‏ الذراع الملوي مع محور المرآة الراسية 
اما الذراع السفلي فیتصل مع ساعد متوازي الاضلاع الذي برتبط مع الدفع . 
آلية الضيط بالجال الافقي ( بالاتجاه ) وتستخدم هذه الالية لتغيير وضع 
علامات التسدند . 
آلية الضمط باكجال الشاقولي ( بالارتفاع ): وتستخدم لتغيير وضع 
خط صفر التسديد بالمجال الشاقولي ( بالارتفاع ) ويتحقق الضبط بتفيير 
وضعية المرآة الراسية . 


ولفتح نظام عمل جهاز التسديد « نهار ليل » . عند تشفیل زر العمل 
« نهار » فان الستارة تفطي الهبط الفوتوغرافي للمحول الالكتروني البصري 
esl‏ ۰ : 1 


آلية تصحيح درجة الحرارة : وتستخدم لادخال التصحيح عند تفر 


درحة الحرارة عن درجة الحرارة الطبيعية ( + ۰۱۵ ) . بوجد على مدرج 
تصحیحات درحة الحرارة ثلاث علامات لادخال التصحیحات التالية : 
عندما تكون درحات الحرارة من س .1 حتی 4 ٩۱۰‏ يوضع الذراع 
على الصفر . 
ب عندما تكون درحة الحرارة دون ٩۱۰‏ يوضع الذراع على « — ۲١‏ ». 
— عندما تكون درجة الحرارة أعلى من ٢١٥+‏ يوضعالذراع على« Xp‏ 
ترتبط آلية تصحيح درجة الحرارة مع حامل الشبكة النهارسة AL.‏ 
الجملةالبصريةلجهاز التسدید (الشکلرقم) ۲۹6۲۵»۲) : تژمن‌الجملةالبصریة 
تتألف الجملة البصر بة من‌القطع الرئيسية التالية : الزحاجتان الواقیتان للراس 
وان القطع البصرية العامة للجملة البصرية هي : الزجاجتان الواقیتان للراس 
العيئية . 


سے 89 سم 


الشكل رقم ۲6 - مخطط الجملة البصرية للجهاز 


1 » ۳ - ژجاجة واقية ۲ ب مراة راسية 6 ب مراة قاسمة ‏ 6 ٩ ۶۷ ۰ ٩۱‏ > 
۰ - مواشير جسمية الراقبة الليلية ‏ لم » ۳۸ - مرایا ۱۲ ۱۳ ۱6 ۱۵ ۱۱ ۱۷ - كتلة 
مرشحات الضوء ‏ ۱۸ - مبدا الكتروني بصري ‏ 4 ,۲ ۲۲ ۲۳ - عدسات جملة قلب الصورة 
۱ 3( - مواشم جملة قلب الصورة ۰ ۲ - مراة ADU‏ للطي ‏ ۲۵ ۲۱ - مواشم جملة 
قلب الصورة ‏ من ۲۷ - )۳ - عدسات العيئية ‏ ۲۵ - حبابة انارة الشبكة التهارية 


١‏ د عدسة )| ۲۷ لب شبكة نهارية ۹ - مراة f.‏ و 41 ب عدسات الجسمية 
؟) ‏ حبابة انارة الشبكة الليلية ۳ ل الشبكة الليلية ٤‏ و fo‏ — عدسات جسمية 
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الشکل رقم ۲۵ - العيئي2 
۱ — طوق الصينیة ۲ ۲ ۰ 1 ۸۷ ٩‏ .۱ - عدسات 4 ب حلقة ۱ - اطاد 
1١6 eJ — ۱۳  نيعلا‎ Vig - ۲‏ اسطوانة ‏ 1۵ ب سك ۱۱ ب ابش . 
Jj 4 5 6‏ 


د نید و 


! وص حر سح رج 


NN 


۶ 


الشكل رقم ٠١‏ - جسمية الراقبة الليلية 
۱ د مرشح ضوء في اطار  ٢٢‏ مقس ۴ ب مرا ۸۷۰٦٥٥‏ ے عسات 
۹ے موشور ٠١‏ الجسم . 


—- 00 — 


ان القطع الاضافية للجملة البصرية النهارية هي : الجسنمية » المرآة 
السفلية » الشبكة النهارية مع حبابة الانارة » المرآة العاكسة وجسمية جملة 
الكوليماتور ( المسدادة ) . 

يتبعللجملة البصرية الليلية بالاضافة لما ذكر اعلاه عدسات الجسمية»المرآة 
العاكسة » الموشور الماکس والكتلة المؤلفة من ست مرشحات ضوئیة » الحول 
الالكتروني البصري € زوجان من المواشير وزوجان من العدسات لجملة قلب 
الصورة » الشبكة الليلية مع حبابة الانارة . 

عند المراقبة نهارا تنتقل الصورة من المرآة الراسية عن طريق الجسمية 
الى المرآة السفلية ومنها عن طريق موشور جملة قلب الصورة الى العينية. 
يتم اسقاط الشبكة النهارية بواسطة جملة الكوليماتور . ( المسددة ) . 

عند الراقبة ليلا تتجه الصورة من المرآة الراسية عبر المراة القاسمة 
وعبر الجسسمية والموشور الماكس .وتمر عبر المحول الالكتروني البصري . بعد 
المحول الالكتروني البصري وعن طربق Ale‏ المواشير والعدسات العقده تتحه 
الى العينية » اما الشبكة الليلية فهي کالنهارية یتم اسقاطها بواسطة جملة 
الكوليماتور ( السددة ) . 

تستخدم الشبكتان النهارية والليلية لوضع زوایا التسدند . تعتبر 
رؤوس الثلثات والخطوط علامات للتسديد . تحمل خطوط التصحيحات 
الحانبية للشبكة النهارية بفرحة تساوي ٥‏ میلییم Ul‏ خطوط الشبکه الليلية 
فتحمل بفرحة سناو ي ۱۰ ميلييم . 


لمراقبة عن طریق جهاز التسديد تھارا يجب : 
مع ا الاغلاق ر„ SAKPBITO‏ « 


ب 353 T‏ تسخین ( تحمية ) حبابات انارة as‏ الى JU JV‏ 
حتى الثبات . 

ت تعيير وضبط وافي ulla m‏ العين . | 

- تشغيل كتلة التغذية ووضع زر العمل على ,وضعية « نهار » . 

وضع الاناره الطبيعية لعلامات التسديد jet‏ دای الحدية 
( بخن | حبابة الانارة . 


مم بر . شل 


احراء مطابقة المينية لتحديد الرؤيا الجيدة للاغراض المرصودة . 

للمراقبة عن طريق جهاز اتتسديد ليلا يجب ٠‏ 

— وضع مقبض الستارة على وضع » الفتح ¢“ » OTKBITO‏ ( 

ب تشفیل AES‏ العقذية ووضم زر العمل على وضعية « ليل » . 
الرشح . 

- وضع e JU y!‏ الطبيعية لعلامات التسديد بتدوبہر مقبض تسخين 
( تحمية ) حبابة الانارة . 

- اجراء مطابقة العينية لتحديد الرؤيا الجيدة للاغراض المرصودة . 
الناسبة طبقا ا a T‏ : 
ال ام CACYM«‏ رب ةا وتشير بل es‏ الى مسافة 
الهدف بمئات الامتار . 

MISC.‏ شض ین 
أو بوضع راسي الخطین السفلیین على الهدف . تتو تتوافق رژوس علامات التسديد 
ALES‏ اا یج 

٦۴‏ ےڈ وہ 
رکب الجهاز تلان - ۲ في الدبابات Ob Al,‏ بمب ويعتبر واسطة 


SER IERI,‏ م ل ل ی چا 
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شبكة القسم النهاري للجهاز تس 


|| الشکل رقم ۲۷ - جهاز المراقبة تكن -۲ 
| ۱" قبضة ۲ - العينية ‏ ۳ - واقي 
الجبين ‏ ) - مقبض آلية الشاشة ه - 
مصدم ٩‏ - الجسم ۷ - الراسن 
ألم عقب ٩‏ قفل ‏ .۱ - مقبض الحاجز 
' ۱ - فطاء ‏ ۱۲ - مقبض تحویل نظام العمل, 
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جح 1 7 
الشكل رقم ۲۷ - T‏ جهاز: الراقبة نك ن ۲ ب ( بمب ) 
 |١‏ العیئیتان ۲ - واقي الجبين ۳ - مقبض الستارة 4 - قبضة مثبت الفتحة 
ه - cita‏ الچھاز ٩‏ - مقبص الحاجز ‏ لابب مقبض الية تحویل الراة ٠‏ ۸ - مقبض الثبت 
٩‏ - زر تشفیل الکاشف ‏ .۱ - قبضة ١١‏ - مفتاح اغلاق كتلة التغذیه ٠‏ 


الیصریتان النهارية والليلية وكتلة تغذية الجهد العالي . بدخل d‏ مجموعة 
الجهاز تكن - Y‏ بشکل اضاني عاشف الاشمة تحت الحمراء ( الشکل رقم 
۷ ب ) ۰ 
الواصفات الاساسية للجهاز Y — odo‏ : 
التكبير — في p all‏ النهاري  :‏ مره 
_ في الفرع الليلي ۰ (Y‏ 
حقل الرؤيا — في الفرع النهاري ۰ *٠١‏ 
في الفرع الليلي ۰ °۸ 
البير سكوبية - ۲۲۰ مم 


الشكل رقم ۲۷ ب : تركيب جهاز اراقبة ت ند ن - ۲ في الدبابة 
١‏ ل جهاز المراقبة ت ك ن ٣‏ ۲ ب محدد ميل الجمان ۲ - حامل آثيسة القفل 
) ب جسم علبة احكام الساعد م زجاجة واقية ٦‏ - الساعد - الكاشف 
۸ - الاطار ‏ 4 د برفي تثبيت الاطاد .۱ د بزال 


em‏ سے 


یتالف الجهاز ت ك ن - Y‏ من الاقسام التالية : الجسم ال اس» الفرعين 
البصر ہین النهاري والليلي ALS c‏ تفذية الحهد العالي » آلية الستارة » آلية 
الحاجز ٤‏ آلية التحویل لنظام العمل « نهار € و « ليل » » آليتة مطابقة 
cU LAT‏ وآلية الانفراج الميني . us mE‏ 


الجسم TNR‏ 
على القسم الامامي للحسم : ذراع الستارة 6 واقي الجبين 6 عینیتان . وشت 
على الجهة اليسارية مقبض مع زر خاص للدلالة على الاهداف من قبل قائد 
الدبابة . ظرف ماص الرطوبة » بزال للاتصال مع ساعد الكاشف . يركب على 
الجهة اليمينية للجسم : ذراع آلية الحاجز »> بزال للاتصال مع ساعد. الكاشف» 
ذراع 1 8T‏ الدوارة ( المتحولة ( لتحويل نظام العمل » مقبض مع زد Jd‏ 
كاشف الاشعة تحت الحمراء . 


ستقر تحت الجسم مفعا اة تشذیة الجهد EY‏ للمحول p‏ 
البصري . 
Pals‏ الفرعين. pred‏ اا والليلي . m‏ 

الجملية البصرية الثيلية: : وتتألف من الوشور الراسي ٤‏ الجسمية ؛ 
مرشح ضوئي » محول الكتروني بصري € مرآتين سفليتين » عدسات جملة قلب 

الجملة البصرية النهارية : وتتالف من الوشور الراسي ». جسمیتین . 
مو شوربن قائمي الزاوية » عدستين مجمعتين 6 ^ OST‏ علو تين 6 زوجين من 
عدسات. جملة قلب الصورة » المرآة السفلية الدوارة ( المتحولة ) .وعينيتين . 

بهذا الشكل نرى ان الوشور الراسي والعينيتين هما العناصر العامة 
للجملتين البصريتين النهارية والليلية . اما القطع الاخرى فهي تنتمي الى 
احدی الجملتين البصر بتین . یوجد في الحملة البصربة النهارية فرعان متشابهان. 

آلية الستارة : وتستخدم لو قاية المحول الالکتر وني البصري من XM,‏ 
في النهار . يجب ان يكون ذراع الستارة على وضع الاغلاق عند الراقبة تهارا. 

4JT‏ الحاحز : ولسستخدم لتعییر اختراق الضوء ( عبوره ).الى الجملة 
البصر 4 واضاءة شاشة المحول الالكتر وني البصري . ۰ 


1 س 


الية تحويل نظام العمل : وتالف من 3T, D‏ الدوارة ( التحوفة) > 
الشراع ومفتاح اغلاق مكروني لكتلة تغذية الجهد العالي . فمند وضع الذراع 
طى وضعية « نهار » فان مفتاح الاغلاق المكروني بفصل كتلة du‏ الجهد 
العاليٰ عن المحول الالكتروني البصري . 

آلية مطابقة ٠ UE‏ سے ساد US‏ سير الفيفيات يلكا اضید 
الانسان . تحرك العينية اليمنى في المستوى الافقي € مما بسمح للراصد 
بو ضع قاعدة عينيه ( تعییر الفتحة بين عينيتي الجهاز حسب الفرجة الموجودة 
ون غيان الراسبد ) « بعد علد العايرة جرت اليه سی ويدف التعيسير 
الصحيح لفتحة عينيات الجهاز یتحتم على كل مقاتل ان يعرف مسبقا طول 
سو 2 و ی ۱ 


المراقبة من خلال الجهاز نهارا يجب عمل m‏ 
افلاق الستارة 8 . 


7 وضع ذراع نظام العمل على « نهار ۷ ٠‏ . 
<- ضبط وتعییر الانفراج العيني الطلوب حسب قاعدة عين الراصد . 


. آگناء الراقبة في الجهاز » تحديد وضبط درجة وهج الرؤيا للاضراض 


وللادض ۰ ۱ ۱ 
عند تحتضير الجهاز للمراقبة ليلا يجب عمل ما يلي : 
آ ت وشن *راع نظام العمل في وضعية « ليل ». 


. جھاز التغذیة‎ Pus 
. ) أ تشغيل كاشف الاشعة تحت الحمراء ( تشغيل البراجكتور‎ 
. » وضع ذراع الستارة في وضعية « الفتح‎ -i 
" کے تدریں ذراع الحاجز حتى الحصول على اضاءة طبيعية للشاشة‎ 
. وضع العینیتین في الوضعية الطبيمية‎ 7 

8 المراقبة ليلا من الضروري مراعاة عدم سقوط اشعة ساطعة في 
PX‏ . عند ظهور ضوء ساطع يجب تقلیل وهج اضاءة شاشة المحول 
الالكثين وني البصري بتدوير ذراع الحاجز واغلاق الستارة وقطع التغذية ( اطفاء 
| جما #لتغذية ) . 


"سید الانتهاء من المراقبة دجت وضع ذراع نظام العمل على وضعية 
» * » واغلاق الستارة وقطع d du‏ الكتلة والکاشف . 


-W بت‎ 


۳ - ۷- الجهاز الليلي للساتق طراز ت ف ن - Y‏ وجهاز اللقم طراز م 4 - ( 
يستخدم جهاز المراقبة الليلي السائق ت ف ان — ۲ لراقبة الارض ٠‏ 
والطريق وهو عبارة عن جهاز مراقبة بيرسكوبي الكتروني بصري OU‏ 


العيتية . 
ege‏ ای سو وت 
pm‏ :| ١ا‏ مرۃ 
— حقل الرؤيا et.‏ 
— مدى ٩. + - U 5 Jl‏ مترا 
SRM M‏ ية 1 ۲۱۲ مم 


بدخل في مجموعة الجهاز ما بلي : 
جهاز المراقبة » كتلة تغذية الجهد العالي والصباح الامامي (الشکل ر قم۲۸) 
يتألف جهاز المراقبة من : الراس » الجسم » الجملة البصرية الالكترونية ) 
"2n‏ الحصين ¢ وواقي المين 5 
يركب في راس الجهاز موشور عاكس ويركب في جسم الجهاز جملتان 
بصریتان الکترونیتان متشابهتان لكل منهما جسمية ومحول الكتروني بصري 
وعينية . بعتبر الموشوران العلوي والسفلي عامين لكل جملة . 


يركب جهاز المراقبة في مكان واحد من كتلتي المواشير في وضمية القتال 
او ف وضعية الرحيل ( الشكل رقم ۲۸ — (T‏ ووّمن تركيب هذا الجهاز في 
فان الجهاز والسائق بقعان تحت فتحة الدبابة وهذاما یزبدمن امكانية السائق 
على مراقبة الطريق والارض . 

مدی رؤية الطریق والادض : بوّمن مدی رژبة الطریق والارض بالطابقة 
الصحيحة للشعاع pe "ET‏ الامامي مع خط تسدید الجھاز على 
مسافة ba‏ ہے E T‏ 


à 


بعد تركيب الجهاز یتم تحضيره للعمل وتشغیله بفتح الستارة ووصل 
دارة تغذية الجهد المالي . 


يفك الجهاز نی النهار وبوضع في مکان مجهز خصيصا . 


-—W- 


T (3,‏ 
الشكل رقم ۲۸ جهاز المراقبة نفانو ‏ ۲ 

CA قلنسوة امان ۲ - گبل الجهد العالي آلية امان ) - كتلة التغذية بت‎ ١ 
مفتاح اغلاق كتلة التفدية ۲ - الحاجز ۷ - الزجاجة الواقية لوشود الراس العطسوي‎  ه‎ 
ماخد‎ 1١ مقبض الستارة  .۱ - ثقب‌لنثبیت الجهاز‎ - ٩  هرقم قبضة لرفع الجهاز من‎ - ۸ 
ماخة الجهد‎ ۱  نيبجلا‎ uiis - ۱۳ مذكر لوصلكتلة التغذية بالتیار ۱۲ - العینیتان‎ 
. ماخ‎ ١١ العالي ۵ . رب مع مسخن‎ 


یتم الحصول على تحسين رؤیة الارض والطریق بتر کیب مصبام امامي 
—o039‏ ۱۳ : 

dis‏ السائق مراقبة لارض والطریق في النهار بواسطة کتلتین من 
الواشیر البسيطة مركبتن بزاوبة ۰۱۵ عن بعضها البعض وکل AES‏ هي عبارة 
عن موشور وحید الصبه مصنوع من مادة شفافة ومر کب à‏ اطار (الشکل 
رقم ۲٩‏ ) ۰ 

بنفذ اللقم مراقبة الارض ونتائج الرمي عن طریق الجهاز م 3 — 6 


ہے AA‏ مت 


الشكل رقم ۲۸ - ۲ تركيب الجهاز ت ف ن - ۲ في الدبابة 
۲ - ترکیب الجهاز في وضعية القتال ‏ ب ترکیب الجهاز في وضعية الرحیل 
١‏ الجھاز ت ف ن ۲ كيل الجهد العالي ۳ س القاعدة ٤‏ الحامل 
۵ - مربط لولبي . 


تالف الحهاز م ك ‏ 6 من : موشور علوي وموشور سفلي وموشور 
متحرك وبستخدم هذا الاخیر للمراقبة في الاتجاه العاکس . 

الواصفات Loy!‏ 4 للجهاز م ك : 

حقل الرؤيا بالاتجاه : ۱٩‏ درجة . 

بالارتفاع : ۷ درحة . 

مجال تحربك جسم الجهاز بالارتفاع : من +۱1 درجة وحتی - ٩درحة‏ 
و ;ALUU Yu‏ 

وزن الجهاز ۰ (Yo‏ كيلو غرام . 

نصف دائرة القرص مقسمة الى ۲۰ تدربجة قيمة كل منها " درجة 
( أي ٠٠٠١‏ ميلييم ) . 

البيروسكوبية : ۲۱۱ مم . 
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الشكل رقم ۲٩‏ - جهاز الراقبة للسانق TO MNA‏ 
M‏ ۳ تس مشت ^ » ہے 
ais‏ رو NE‏ یکین ون ی و ۷- qii Jis‏ ۸ - وخادة 
حا PORE IP‏ یه دب 
٦‏ شنود السفلي ١.‏ س القاصدہ ۲ مس ce ix x‏ 
hie‏ ہیں وو ۳۳ ٤۶‏ — الموشور ١‏ 
مطاطية ١۴‏ - - - 
مصفحة e‏ 


ت بت 
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الشکل رقم ۲۰ - چهاز الراقبة م لد ب > 

١‏ - الوشود العلوي ۲ - طربوش مصفح ۲ - مؤشر © - آلية متمفصلة 
"urere ml uude‏ 
en‏ السفلي لجسم .۱ - القفل 11ل القسم العلوي الجسم 1۲ - اطواة نثبيت 


۴ - کاس وسیط ٤ے‏ بزال تثبیت ۱۵ - مثبت كروي . 


ت ۷ ت 


الباب الرابع ‏ 


أسس تکو؛ بن واستخدام اجهز ة التسديد ‏ قائسة المسافات. 


) 


۲ « وظیفة ومواصفات جهاز تسديد الدبابة — : 


تتطلب الشروط المقدة لتنفيف الهام النارية بالرمي من ائدبابات على 
السافات المتوسطة والكبيرة تحضیرا دقیقا لعناصر رمي الطلقة "P‏ ۰ ولهذا 
السبب رکب علی‌الدبابات جھاز تسديد مرکب(جھاز تسدید و فالس‌مسافات)» 
يؤمن بوقت واحد قياس السافة ووضع زاويبة, التسدید بشکل آلي . 
وبالاضافة لذلك شوم جهاز التسدید قائس المسافات بواسطةالاليات الاضافیة 
بحساب التصحيحات لتبدل شروط الرمي وللمیزات الدفعية للقذائف . 
يسمح: كل :هذا باختصار الزمن اللازم لتحضير عناصر الرمي ویزید من دقته . 


يستخدم في اجهزة التسدید - قائسة السافات العدسات » المواشير 
والمرايا » الوجودة في اجهزة التسديد التيلسكوبية والموشورية العادية . 
يستخدم لقياس المسافات في هذا الجهاز عدسات خاصة ذات محرق طويل . 
بتم نقل الصورة بواسطة مواشیر علی شکل معین ۰ تم اختصار ابعاد جهاز 
التسديد ‏ قائس المسافة بفضل استخدام عدسات بصرية خاصة 


يوجد في جهاز التسديد ‏ قائس المسإفات .فرعان بصريان مستقلان 
لتحديد مسافة الهدف وتنفيذ الرمي كما يوجد آليات تؤمن عملها . وان اهم 
مواصفات أجهزة التسديد قاسة المسافات همهي اختصار زمن وزيادة دقة 
تحديد مسافة الهداف وامكانية قياس المسافة أثناء الحركة , 


ہے ا ےا 


تداوله » وجاهزيته الدائمة للاستخدام القتالي وقلة حجم اعمال الصيانة بعد 
الاستثمار € واستخدامه في الظروف الصعبة 3 

۔۔ يركب في الدبابة ت ‏ ۷۲ جهاز تسديد ‏ قاس مسافات 6X3‏ 
الذي تلبي مواصفاته التطلبات التي تم تعدادها اعلاه وهو بومن ما بلي : 

استقرار حقل الرؤيا والمراقبة الستمرة لارض المعركة . 

— تحدید مسافات الاهداف ووضع زاوية التسديد بشكل آلي . 

حساب حركة الدبابةالصديقة المركب فيها الجھاز والخصائص الدفعية 

| . سیت‎ 
۱ niei Mi d UE 

قدرة ۳ الدبابة 71 الوجه 53b j ¢ m‏ یدی IT‏ رمي 
الدبابات والوخدات » والاقلال من استهلاك الذخيرة والوقت اللازمين لاصابة 
لاستيعاب جھاز التسديد ‏ قائس المسافات واستخدامّه (ستخداما على 
أحسن ما یرام في مختلف آنواع المعارك » من الضروري اختيار العناصر لوظيفة 
" مسدد وقائد دبابة بدقة فائقة ويجب أن بولی انتباها خاصا عند ذلك الى 


نا ب مدا قياس السافة بواسطة الجھاز ت ب د 


ينحصر "mE‏ المسافة بواسطة اجهزة التسديد cU LL A LSU.‏ نتحد بلك 
زاوبة راس الثلث القاس الذي بتشکل بین قاعدة قائس المسافات والشعاعین 
التلا قين عند الهدف di‏ ۱ 

تسمى بقاعدة قاس المسافات € المسافة المحصورة بين نافذتي انبوبة 
القائس» وتسنمی زاوبة راس الثلث القاس بزاوية بارالکس وبرمز لها ب ۲ 
وبما أن قاعدة قائس السافات صغيرة اذا ما قورنت بمسافة الهدف فیمکن ان 
نعتبر ان احد اضلاع الثاث القاس عموديا على قاعدة قائش السافات . 
لهذا ولتبسيط الحسابات يعتبر المثلث القاس مثلث قائم الزاوية (الیکل۳۱). 


- Ve — | 


ہے سے سس لہ سے کس ہے مت —— ہہ سے نے ہے A coe‏ ہے ہے ہے — 
E s‏ 


مثلث P ENT‏ السافات 
هر عنافة الهدف 2 ا قاعدة قاس 
السافة ك - زاوية راس اثلث . 


الشکل ... الخطط البدئی السسط 
لقائس الساضات : 
A.‏ - مسافة الهدف £ - زاوية راس 
المثلث کر سے السافة المحرقية للعدستین 
الجسميتسين عر الجال المحرقي 4- 
c‏ ازاحة الصورة او الاختلاط الخطي 4ے - 
الهدف لل ب قاعدة قائس المسافات . 


الشكل رقم ۳۱ العوض ( العدل ) مع العدسة الكتحركة طويلة الحرق . 
ب ۷۰ سب 


يتم قياس المسافة بواسطة جهاز التسديد قائس السافات على اساس 
استخدام خواص العدسات طويلة المحارق » المركبة ف الجملة البصرية 
لقائس المسافات | 
یتم تحدید مسافة الهدف مع A Yl‏ بعين الاعتبار قاعدة قاس السافات 
) 4( وظل زاوية راس الثلث ( زاوبة بارالکس ) ل ے حسب القانونالتالي: 


وبما آن الزاوية ع صغيرة جدا فانه يمكن تبديل ظل زاوية راس الثلث 


وبالتالي يصبح القانون على الشكل التالي : 


S .9 السافة‎ 
£ 


نظرا لصغر زأوية راس المثلث » فانه من المستحيل تحديدها بالوسائط 
السسيطة او بالعين ا ¢ لذ pee d‏ لقياس um‏ راس ا مثلث السار 


ستخدم في جهاز التسديد m‏ السافات ت ب د معدل قائس مسافات € 
يتألف :من عدستين محارقها طويلة » احداهما موجبة والاخرى سالبة ( عدستين 
احدهما مقمرة والاخرى محدبة ) . تكون احدى هله العدسات متحركة 
E‏ روي e‏ 
0 آن الساقات الحرقية لعدسات معدلات قوائس !! سر واحدة € 
عند عددم تطابق مراكز العدسات فان حزمة الاشعة المتوازية 
تنحرف بمقدار معين » وبعد مرورها عبر الجسمية تسیب ازاحة احد 
نصفي الهدف في المستوى الحرقي للعينية ( انظر الشكل ۳۱) . بذلك بری 
المراقب نصفا الهدف أو الغرض مزاحين في الاتجاه الافقي عن خط تقسيم 
حقل الرؤيا . بتعلق زاوبة انحراف AU‏ 4 بقیمة ازاحة العدسات (C‏ 


ؤ ۷۲ 5 


عندما كون تطابق صورة الهدف أو الغرض كاملا فان زاوية راس الثلث 
تساوي زاوية الازاحة . تسمى هذه الوضمية بالتعديل الكامل لزاوية راس 
المثلث يم آما حملة العدسات طويلة المحارق فتسمى بمعدل JU‏ , السافات .| 


رطانق صف رف تپا ع رتفي برف باسستفاع 
(۔ بت ری على فط ا نصا لور و پاستصفي !زیرف EM PL‏ 
ا طسب eb‏ | رم اه 


علب (هرضه ال اہی طرف اة برضل طركة . 


y mh, d^ ۰‏ 
علاقة قيمة اختلاط العدسة 2 على مسافتها المحرقية كبر تساوي علاقة 
قاعدة قائ السافات £ على مسافة الهدف Jo‏ . اي 


ہما ان قاعدة السافات والسافة الحرقية لاهدسات لجهاز معين هي قيم 
ثابتة » فان قياس السافة بتلخص بتحدید العلاقة بين قيمة ازاحة العدسة ل 
قالس السانة . ۱ 

اذا لم تتساوی زاوبة راس الثلث وزاوية انحراف اشعة العمدسة 
طوبلة الحرق فان الراقب عبر الفرع البصري اليميني يرى الهدف نصفين 
لابنطبق احداهما على الآخر . ولقیاس السافة يجب تطبیق نصفي الهدف على 
بعضهما ٠‏ ولثم هذا بواسطة موصل حركة العدسة التحر كة طو Ab‏ الحرق ۰ 

ہما ان العدسة المتخركة طويلة المحرق مرتبطة مع الصفيحتين 
الستویتین التوازیتینالوجودتین في فزع جهاز التسديد فانه يجب عندتطابق 
نصفي الهدف وضع المسافة على الصفيحة الدوارة ذات المدرج » وبنفس‌الو قت 
تتحرك الصفيحة ذات علامات التسديد بالارتفاع . 

بذلك نرى أن قياس المسافة بواسطة جهاز التسديد قائس المسافات 
تتخلص باجراء عملية تطبيق نصفي الهدف » التي يحدث خلال قياس زاوية 
راس الثلث وتحديد مسافة الهدف وزاوية التسديد آليا . 

ان ملاحظة الهدف المقسوم الى نصفين مزاح احدهما عن الاخر عن طريق 
مسافة الهدف وبعد تنفیذ هذا بضغط على الزناد لاطلاق الطلقة. . 

يتم قياس مسافة الهدف ذي الابعاد الصغيرة والمعالم غير الدقيقة بواسطة 


ل )۳۷۲ سم 


ولهذا شوم المسدد نما بلي ٠‏ 

ب بجلب خط التباعد على الهدف . 

ب بخفض ذراع آلية تباعد الهدف بالارتفاع نحو الاسفل » ( حيث برى 
بعدها السدد في حقل الرؤيا صورة الهدف على شكل هدفين متباعدين بالارتفاع 
وبالاتحاه ) . 

۔ بواسطة آلية التسديد بالاتجاه أو بواسطة التود الالي 6 بحلب خط 
قياس المسافة على الهدف القريب ( السفلي ) 

um‏ بعلب الب دف آلیمید | الطوین ) على Ak.‏ قياس المساقة الطري 
بواسطة الازرار الموجودة على لوحة التحكم . 

بعد الانتھاء من هذه الاعمال شرا السدد مسافة الهدف على مدرج 
السافات » كما أن علامات التسدید تأخذ الوضعية التي تناسب زاودة الرمي . 

؛ - Y‏ تكوين وعمل جهاز التسدید قائس السافات تبد 


بخصص حهاز تسدید الدبابة البصري - قائس السافات لاستطلاع العدو 
و قباس مسافات الاهداف التی تم اکتشافها وحساب التصحيحات لسدل 
شروط الرمي عن الشروط الطبيعية ولتصوبب الاسلحة الى الهدف . 
الواصفات الاساسية لحهاز التسديد قائس السافات 3e‏ 


- التكبير في الفرعین اليميني والیساری : ۸ مرة 

— حقل ,5 U‏ الفرع اليساري ( جهاز التسدید ) : ٩‏ درحة 

ب حمل روا الفرع اليميني ( قاس السافات ) : 5رء درحة 

مدی القیاس : کو جج ۰.۰ م 

الخطاً الوسعلي للقیاس بالتسبة النوبة للمسافة : ۲ تب ۲/ 

sac‏ قاس السافات : ۰ مم 

البيروسكوية: ۵ مم 

— مجال تحديد الانفراج العيني : 6 ولا مم 

— وزن جهاز التسديد ‏ قاس المسافات : . g^!‏ 

مدى النسديد للرمي حسب انواع القذائف : mE‏ 

عند رمي القذائف ذات العيار المصغر ٠‏ ۰ مترا 

ب عقا ونع لقال الحهشوة ادن f... ibn‏ 

عند رمي القذائف التشظية آلهداد : ۰ متر۔_ 
عند الرمي من الرشاش : ۱ ۱۸۰۰ (M‏ 


سے WO‏ س 


اقسام جهاز التسديد ‏ قائس السافات تابد 


بتالف جهلاز التسديد قان السافات ت ب د من الاقسام والآليات 
التالية : 


انبوبة القاعدة . 

ب جسم جهاز التسديد ‏ قائس المسافات . 

۔ الجملتین البصربتین لجهاز التسديد وقائس المسافات . 

المرآة الراسية الستقرة . ۱ 

AUT -‏ تحویل دفعية التذائف AUT)‏ او مفتاح تغییر وضع جهاز التسدید 
حسب الذخيرة الستخدمة « لکل نوع من الذخيرة خواص دفعية خاصه بها » ). 

- ناقل الحركة اليدوي (GU,‏ الحركة الكهربائي لقیاس السافة ووضع 

نب £t‏ حساب حر كة اللبابة . 

- آلبات ضبط جهاز التسدید وقائس السافات . 


آلية وضع الانفراج العينيخ . 

کاو MG‏ العینیات سر سس و واضحه ۰ 
حلة ; ۰ 

ت — :وتستخدم لاحتواء العواكس النهائي 2 والاسافين 
البصرية . ساوي طول الانبوبة »را م . ان المسافة بين فتحتي دخولالانبوبة 
. هي عبارة عن قاعدة قائس المسافات » فكلما كبرت هذه القاعدة كلما اصبحت 
" دقة قياس مسافة الاهداف ادق . 


ت رکب انبوبة القاعدة في القسم العلوي للبرج 7 مع الدفع بواسطة 
ساعد متوازي الاضلاع وهي تدور حول محورها اليكانيكي مؤمنة الراقبة 
, وتصویب آلدفع الى الهدف م" 

poem meer سر و ہد جا‎ no a 
: الجسم من اليمين الفرع البصري لقائس السافات: ومن اليسار الفرع البصري‎ : 


ساكلا - 


ره بن ج 
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PU رر"‎ E 
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یہس شا ND‏ اجوہ icd‏ مر مه 


الشكل رقم ۳۲ ۔ جهاز التسديد قائس السافات ت ب د ۲ - ۹) Jus)‏ من dq»‏ العينية) 
| - رمز ( مؤشر ) لمطابقة المیئیات حسب الانفراج الميني ٢٢‏ - مدور لوضع ديوبتر 
< الميئية افیساربة ۳ — مقبض لشد واقي الجبين ‏ © © ۵ 5" حبابات اشارة الدفعية 
۷ - مقبض تحويل الدفعیة ۸ - مقبض مثبت المينية ٩ Lad!‏ - مدور ضبط قاتس 
افسافات بالارتفاع .! ل لبة أشارة  1١١‏ مفتاح اغلاق تسخين العينيات  ١١‏ ماص 
٣۳ Lg,‏ - مقبض لفتح الأرشحات الضوئية ١6‏ - مقبض آلية تباعد صَورة الهدف 
بالارتفاع ۱۵ - آلية ضبط قائس السافات بالدی ۱ - مدور لوضع دیوبتر الميئية 
ا اليمينية ۰ ۱۷ ل مدرج الانفراج الميني ۱۸ - مجموعة تأشيرية | ۱۹ — d»9‏ قيادة 


,۰ - لوحة قيادة السموت ۸۵3 - 
-W ol‏ 


لجهاز التسدید . يركب في القسم العلوي للجسم المرآة المستقرة . يركب في 
مختلف اماکن الجسم آليات جهاز التسديد - قائس المسافات . 

الجملة البصرية لجهاز التسديد ‏ قائس المسافات ( الشكل ۳۳ (T—‏ 
وتتالف من : 

فرعين مسلتقلین . من أهم الاحزاء الاساسية للجفلة البضرية هي : 
العواكس النهائية » الاسافين البصرية » المواشير العينية » الجسميات € 
عدسات حملة قلب الصورة » العينيات والزجاحات الواقية » يركب بالاضافة 
لذلك في الفرع البصري لقائس المسافات معدل قائس مسافات » الذي يتألف من 
عدستين طويلتي المحرق تتصلان مع الصفيحيتين الستوبتین لفرع جهاز 
التسدند . ARM pus‏ قاس ۳ لتعديل Ao,‏ راس الثلث 


تخصص itn‏ الراسية الستقرة لتأمين استقرار خط التسدند وتأمير 
المرآة المستقرة مع جهاز استقرار السلاح . يركب مقبض المثبت الكهربائي 
للمرآة المستقرة على جسم جهاز التسديد ‏ قائس المسافات ت ب د من 
الیسار وستخدم آثناء تشغيل جهاز استقرار السلاح ۾ : 

آلية تحوسل دفعية القذائف : وتستخدم لحساب الخصائص الدفعية 
بواسطة الذراع أو بشكل آلي في نفس الوقت عند تلقيم المدفع . 

توضع عند الرمي من الرشاش الوازي آلية دفعية القذائف على ذخيرة 
الحشوة الجوفاء . ويعلل هذا » بان دفعية القذيفة الجو فاء والرصاصة على 
مدى الرمي من الرشاش متمائلة . 
تطبيق نصفي الهدف المرئيين في فرع قائس المسافات على بعضهما البعض . 
توجد ازرار ناقل الحركة الکھربائی على مقابض لوحة التحكم ( القيادة ) 
تحت ابهام بد المسدد .اما مدور ناقل الحركة اليدوي فموجود تحت القسم 
السفلي لجسم جهاز التسديد ‏ قائس المسافات . 1 
۳ بحرك المسدد العدسة المتحركة طويلة الحرق التابعة Qual‏ قائس السافة 
بو اسطة ازرار ناقل' الحركة أو ند و بر الدور € ونطابق نصنفي الهدف على 
à‏ بهضهما . ویتم بنفس الوقت UIT‏ وضع مسافه الهدف على مدرج الصفيحة 


- VA - 


-— 
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Pd». | 9‏ یھ 8 ۰ de‏ مہف 
الستوية - التوازية. الدوارة اما الصفيحة ذات علامات التبسدید فتنخفذ 
للاسفل بمقدال بتفق مع زاوية التسدید . 

: حلساب حركة الدباية‎ AJT 


تخصص لادخال تغیر السافة بين الدبابة والهدف على جهاز التسدید 
بشکل آلي c‏ وذلك عند الرمي من الحركة ومن التو قفات القصيرة ومن الثبات . 
يتم فتح آلية حساب حركة الدبابة بواسطة مفتاح تشفیل بقع على لوحة قيادة 
جهاز الاستقرار. وبعد الفتح تعمل هذه ال لية بشکل آلي وحر عن کل عمل 
بنفدہ المسدد . تركب الكتلة الالکتر ونية لالية حساب حر کة الدبابة بشكل 
مستقل عن جهاز التسدید - قاس السافات ت ب د ۰ 


: ضبط جهاز التسدید‎ CUT 


تخصصان من اجل ضبط el‏ التسدید بشکل دوري وتجقیق خطوط 
النظر بالارتفاع و ela yl‏ ۰ 


آلية ضبط قائس السافات بالارتفاع : 

وتستخدم للاختبار الدوري واعادة العمل الطبيعي للجملة البصرية في فرع 
قائس المسافات . تتالف الآلية من : معدل بصري ( موّلف من عدسات ) لضبط 
ولتباعد الصورة بالارتفاع » مقود تباعد الصورة مع المقبض € بزال ضبط قائس 
المسافات بالارتفاع . 

تتلخص الهمة الاساسية لضبط قائس المسافات بالارتفاع في تأمين تقل 
صورة الاشياء والاهداف بشكل طبيعي . 

بحدث عند خلل تعيير قائس السافات بالارتفاع عدم تطابق الخطوط 
الحانبیة للهدف » وهذا ما يؤذي الى حدوث اخطاء في تحديد المسافة . يتم 
التصحیح بتطبيق نصفي الهدف على بعضهما . 

: وضع الانفراج العيني للمسدد‎ 4T 

تخطص اللية من اجل مراعاة خصائص نظر كل مقاتل . يمكن أن تتحرك 
احدى عینیات الجهاز ت ب د بالنسية للمينية الاخرى في مجال قدره: 00 — 
Vo‏ مم . di»‏ حدود هذا الجال يستطيع المسدد وضع الانفراج العيني الخاص 
به والذي يجب أن بعرفه جيدا بصورة مسبقة ٠.‏ . 


-— - ۱ | 


تجدر الاشارة هنا c‏ الى أن تكوين وعمل جهاز az‏ قاس المسافات 

ت باد مرتبطان ارتباطا وثيقا بعمل آلية التلقيم الآلي وجهاز استقرار اسلحة 
. الدبابة . وهذه العلاقة موضحة فی مخططات تكوين جهاز التسديد ت ب د 
وجهاز الاستقرار . ( الشکل رقم ۲۵ ٠.)‏ م 


i 2l 


و 


1 2 3 4 4 
0-5 الشكل رقم Yo‏ - توضع عقد va‏ استقرار الاسلحة في الدبابة 

۰ ہت و الكتلة الكهربائية ‏ ۲ ل مضخم هيدروليكي . ۳ - الكتلة الجرسكوبية ؟ - 
محد الزوايا ‏ ه ‏ آلية تحويل المدفع ؟ - آلية التدوير بالارتفاع ( (tosu‏ | لا- 
مشت البرج ۸ - AJT‏ تدویر البرج  ٩‏ - لوحة القيادة ۰ - Ae‏ التوزيع الثانية 
د ۲ ۱۱ - مضخة بمحرك gue‏ خزان التعبئة ب ب ج ۱۳ - محرله wu‏ 
FNIT‏ 6 - مثبت جرسکوبي لجهاز التسدید - قائس السافات ١6‏ جهاز 
التسديد قائس المسافات  ١١‏ اسطوانة التنفيف ‏ ۱۷ - انبوبة القاعدة ۰ ۱۸ - مبدل 
ab - ٩‏ الذبذبة .۲ - خزان التعبئة ب ب ف ۲۱ - مرسل التسارعات الخطية 
۲ - زر الدلالة على الاهداف ‏ ۲۳ - زر جذع الوصل الكهرومغناطيسي ‏ جذع نقل الحركة 
Yo  دئاقلا e‏ - جذع الوصل الكهرومغناطيسي ۰ ۲۱ - Ja»‏ الدلالة على الاعداف 
۷ - علبة التوزيع الاولى ك ١م‏ ۲۸ - العلبة لہ ب - ۱ لفتح ( التشغيل ) انکهرد 

مقناطيسي م ب ب . 


بت ۸۲ 


تتم قيادة اة التلقيم الآلي وجهاز الاستقرار بواسطة لوحة القيادة 

والعناصر الاخرى الموجودة على جهاز التسدید - قاس السافات ت ب د . 

Og (الشکل‎ a 
تخضير جهاز النسديد  قائس اکسافات تبد العمل‎ ) - > 

تتعلق دقة قياس المسافة وحساب التصحيحات الخاصة بحركة الدبابة 

الصدرقة الى حد كبر بصحة تحضير جهاز التسدبد ‏ قائس المسافات للعمل. 

بجري تحضر جهاز التسدید :قائس المسافات لقياس المسافة » التصحيحات 


لحركة الهدف » وللرمي على مر كتين : 
Pom‏ ۱ 


مباشرة عند التحضير cid‏ 5 

ANM الاختباري‎ me 9 

ب ضبط جهاز التسديد وقائس المسافات . 

- اختبار عمل الية حساب حركة الدبابة . 

بت اختبار الجملة البصرية . 

یتم اثناء التفتیشن الاختباري اختبار تثبيت انبوبة القاعدة والجسم 
وعمل كافة الاليات وحالة الجملة البصرية . 

یتم ضبط الجهاز على نقطة علام بعيدة » ولذلك بهدف تنسيق خط صفر 
حهاز التسديد Sen‏ لحور قناة سبطانة e + erai‏ انتقاء او أقامة aue‏ 
اس الدفع على alas‏ العلام البعيدة | وت ARE‏ سن خلال 


لقب مقر القادح ومركز تصالب الخيطين المركبين على فوهة السبطانة باستخدام 
انبوية خاصة ۰ ومن تطابق محور قناة السبطلانة زا تو سو كر سیت 


ے A‏ سے 


جلب الثلث المركزي الوجود ني حقل رؤیا جهاز"التسدید الى نقطة 
العلام بواسطة بزالي الضبط بالارتفاع والاتحاه . 

یتم ضبط قائس السافات بالدرجة الاولی بالارتفاع ومن ثم بالدی . 
و بتلخص حو هر ضط قاس السافات بالارتفاع بالحصول على صورة صحصحة 
للهدف أو الفرض وخاصة الجوانب القائمة للهدف . 

dus‏ قائس المسافات بالارتفاع exc‏ ضبط قائس السافات بالارتفاع 
حسب التسلسل التالي : 
٠٠٠١ - ۰‏ متراعن الدبابة . 

— تصویب قائس المسافات على النقطة التي تم انتقاءها او اقامتها 
واختبار تطابق حواف النقطة بالارتفاع على خط انقسام حقل رؤيا Ji‏ 
التسدید . ١‏ 

اختبار تطابق العلامات ( الفرض ) الموجودة على قاعدة مقبض تباعد 
الصورة بالارتفاع . فاذا كان cS‏ قاس السافات بالارتفاع غير صحیح » فان 
الحواف الجانبية لنقطة العلام لا تنطبق على خط انقسام حقل رؤيا جهماز 
التسديد . وقي هذه الحالة يجب تدوير مدور مسافات جهاز التسديد ومقبض 
ضبط قاس المسافات بالارتفاع للحصول على تطابق الفرض على قاعدة مقبض 
تباعد الصورة بالارتفاع . 

ضبط قائس المسافات بالدى : بتم ضبط قائس المسافات بالدی على . 
الدبابة. يجب أن تقاس هذه المسافة بطريقة دقيقة ( بكرة قياس ) ويتم الضبط 
حسب السلسل الثالی : 

- انتقاء أو اقامة نقطة علام واضحة على مسافة ۱۵۰۰ ٠...‏ مثرا . 

ب يوضع المفتاح الخاص بالیزات الدفعية للقذائف على وضعية القذائف 


— يوضع على مدرح القذائف الخارقة الموجه الذي يناسب مسافة نقطة 
السلام ۰ 


— تصویب جهاز التسدید على نقطة العلام . 
فاذا کان تعییر وضبط قائس السافات صحیحا » فان نقطة العلام تری 


Ae —‏ سے 


كجسم واحد كامل ١‏ اما اذا كان القسسمان العلوي‌والسفلي لنقطة العلام مزاحين 
عن خط الانقسام ف ن الضبط ععتبر Xu‏ ويجب اعادقه . 

یتم تطابق الصورة بواسطة الية ضط المسافات بالمدى € ولھذا بجحب 
تحرير بزال التثبیت بواسطة مفك ہراغی ۲ — Y‏ دورة ومن ثم النظر في‌العينية 
اليمنى وتدوس بزال الضبط d‏ البراغي حتی تطابق نصفا نقطة العلام 
على خط انقسام حقل $9 با ٠‏ ومن ثم شد بزال التثبيت الى النهاية . 

بعد ضبط قائس المسافات من الضروري التأكد من دقة قياس المسافة . 
ولتم تحدید خطأ قياس المسافة حسب القانون التالي ٠‏ 


4 
A al - - 2 . 700 ۱ 


حيث أن ? | 
ى خط القیاس بالنسبة الملوية للمسافة . 
_- مسافة نقطة العلام مقاسة بواسطة بكرة القياس . 
9 السافة التوسطة الحسابية الناجمة عن قياس مسافة العلام عدة 
مرات بواسطة القائس .. 
بجب الا بتجاوز خطا قياس السافة ٣‏ من السافة . اما اذا حصلنا على 
خطا بزید على ذلك » فمن الضروري اعادة الضبط . ۱ 
مثال : حدد خطا القیاس لجهاز التسدید قائس السافة اذا كانت : السافة 
القاسة لنقطة العلام بواسطة سلسلة القياس هي ۲۰.۰ مترا » وبصد ضبط 
الجهاز قیست لمسافة نقطة العلام بواسطة القائس فکانت النتائج العالية : 
۰ مترا» ۱۸۹۰ مترا » ۱۹۰۵ مترا » ۱۸۹۰ مترا » ۱۹۰۰ مترا . 


٠ الحل‎ 
o. 
Ios ست‎ Ves 
QU es Dad M aoe نو و ات سے‎ 
۱۹.۰. 


ان القيمة التي 7 تم الحصول علیها لاتوافق متطلبات دقة تحدید السافة 
بواسطة قائس c B a‏ لذلك سب التحشق من اعطال قانس السافات 
واجراء معايرة آخری . بعد الضبط الثاني يحبا اختبار دقة قياس السافه 


ل ۸۹ سم 


مرة اخری . وني حال عدم توفر امكانية اجراء الضبط على مسافة ۱۹۰۰ ب 
...؟ م © مکن ان dis‏ هذا العمل على مسافة قصيرة . ولهذا الغرض يجب 
وضع شاخص مع لوحة على مسافة ..؟ م عن الدبابة . وبواسطة مدوري 
الارتفاع والاتجاه نصوب قائس المسافات ونجلب الفرضة السفلية الخط 
على اللوحة . نضع على مدرج مسافات جهاز التندید الونجه ۲۰ والدفعية على 
خارقة . نضع مقبض الية الضبط الوجود على انبوبة القاعدة في الوضعية 
السفلى . فعند عمل قائس السافات بشكل طبيعي بری الشاخص ( اللوحة ) 
دون ازاحة وعند وحود ازاحة احد نصفى الشاخص ( اللوحة ) يجب تطبيقه 
بواسطة الية ضبط قائس المسافات بالمدى ٠‏ 

ضبط آلية حساب حركة الدبابة : یتم ضبط آلية حساب حركة الدبابة 
على الارض . ولهذا ينتقى قطاع من الارض بعمق ۵۰۰ م تتحرك عليها الدبابة . 
قبل بدء حركة الدبابة » يجب ان نضع الدفع على الوضعية Y.  ..‏ ونشغل 
مقود البرج . نضع على.مدرج مسافات حهاز التسديد الوجه Y.‏ . تحرك 
الدبابة € وبعد ان تقطع مسافة ۵.۰ م » نقرا الرقم الحاصل على شبكة جهساز 
التسديد . بعتبر عمل آلية حساب حركة الدبابة صحیحا اذا كان الرقم الحاصل 
بعد قطع مسافة ٥۰۰‏ م ے ۱۵ ± .وم . واذا كان غير ذلك » يجب تشفیل 
آلية الضبط » وعلى غطاء الكتلة الكهربائية حل بزال التثبیت . وبواسطة بزال 
التعير بزاد او بنقص سرعة دوران الآلية عند حركة الدبابة حسب اتجاه الو شر 
« اکبر » أو « أصغر » ومن ثم تثبيت البزال . وبعد ذلك يعاد العمل للتحفق 
من صحة عمل آلية الضبط وذلك بتحريك الدبابة مسافة ٠٠٥‏ مترا ٠‏ 

اذا كان انحراف جهاز التسديد لايزيد على ۵۰ مترا عند تحرك الدبابة لمسافة 

. .6 مترا » فان دقة حساب تبدل المسافة بين الهدف والدبابة عند الرمي أثناء 
الحركة ومن التو قفات القصيرة ستساوي ه  ٠١‏ مترا . ويفسر هذا » بانه اذا 
جرى الاطلاق بعد .ه ‏ ۱.۰ مترا » فان الخطأ في جهاز التسديد على هذه 
السافة القصی $ لن بتجاوز ۱۰ مترا . ۱ ۱ 

ان لقدرة تمییز الجملة البصربة لقائس السافات آهمية كبيرة لتطابق 
نصفي صورة الهدف بدقة عند قياس السافة . وبتم اختبار 8548 تمییز الجملة 
البصرية على لوحة مقیاس ٢ر٢‏ م توضع:علی مسافة ۵۰۰ م عن الدبابة ۰ 
ترسم شبكة الخطوط على اللوحة بزوایا . » ٠٤٠‏ » .4ه » 60" بالنسبة للمحور 
الشاقولي . طول الخطوط ۷۲۵ مم وسماکتها ۲۵ر۷ والسافة بين الخطوط 
٥ر Caf‏ ( الشکل رقم ۲۱ ) ٠‏ 

تعتبر قدرة تمییز Jem‏ التسدید - قائس السافات. طبيعية € اذا ميز . 


WN 


الراصد T lu‏ خطوط اللوحة عند النظر بالتتالي في العينية الیمشی 


واليسرى أثناء ثبات وحركة الدبابة مع تشغيل جھاز الاستقرار علی مسافة 

۰ مترا . 1 

. عمل أقطاب الاطلاق بخصائص استقرار خط التسديد والسلاح‎ Ja y 

بستفر خط التسديد بدقة عالية من جراء استقرار 11 eT‏ الراسیة 
لحهاز تسیل قائس المسافات » Ul‏ الافع اثناء حركة الدبابة 
فيستقر بدقة اقل وعند ضغط المسدد :على زر الرمي بأخذ الدفع الوضعية 
الضرورية نسبة لخط التسديد ولا بحدث الاطلاق حتى یتم اغلاق اقطاب 
(تماسات) السماح بالاطلاق ٤‏ وتتم مراقبة ذلك عن طريق الوضعية الصحيحة 
للسبطانة في لح الاطلاق . 


ex‏ اختبار عمل أقطاب ( تماسات ) السماح بالاطلاق بعد Jas‏ جهاز 
الاستقرار ویتضو یپ علامة التسديد قافو الى نقطة الاختبار الوجودة على 
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الشكل رقم ۳۹ - شبكة الخطوط لتحديد قوة سماح الجهاز 
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1.2 ا بالاطلاق t‏ دقائق . بتم pr‏ هذه القيمة باشتمال 
اللمبتين العلوية والسفلیة وبوضعية e‏ ال ركزي بالنسبة لنقطة الاختبار . 

تتم الراقبة عن طریق انبوبة بصرية خاصة ك بو - 6۳۰ (301- - 16۲۵ ) 
الثي تركب على جهاز التسدید - قائس السافات . 

بجب ألا y‏ ید قيمة الحیدان العام للمثلث الکبیر للاعلی والاسفل بالئسبة 
لنقطة الاختبار على £ دقائق . ۱ 

التحضم الباشر لجهاز التسدید - قاس السافات ت ب د : ویتم عند 
تحضیره للرمي . قبل الرمني يجب اختبار العینات ووضع الانفراج العيني 
واحراء المطابقة € وهذا شيء هام وضروري جدا في التدرب عندما برمي من 
دبابة واحدة عدة مسددین وقادة . ۱ 
راع ات على en‏ کو و تر ا ٠‏ ا | 

تتم مطابقة العينيات بتحريكها بواسطة مدورات خاضة . gap‏ تحضير 
راس «aka JE‏ 

ot»‏ دو eh‏ المذكورة اعلاه العمل الطبيعي للراصد 

یتم اختبار آلیات 9 التسددد ‏ قائس المسافات بتشغيلها . لحساب 
حر كة الدبابة عند الرمي من الحركة ومن التو قفات القصيرة يحب فتح الفتاح 
امو جرد على الحهاز ت ب د . 


ب ۸۹ مه 


اجهزة التسديد الخاصة واجهزة تصويب الاسلحة الخفيفة 
۱ - ۵ - اجهزة التسديد الكلماتورية ( السددات ( 


للرمي على الاهداف الجوية من الرشاشات م/ط كبيرة العيار ٤‏ المركبة 
على الدبابات ليس من السهل استخدام اجهزة التسديد التيلسكوبية نظرا 
لصفر حقل الرؤيا فیها . لذلك یتم کشف الاهداف الجوية والرمي عليها 
باستخدام اجهزة التسديد الكلماتورية ( السددات ) التي لايحدد حقل الرؤيا 
فيها باي شي: ٠‏ 

آن السددة هي عبارة عن انبوبة معوجة بزاوية قائمة . تتالف الجملة 
البصر بة فیها من العاکس € الجسمية » المرآة والشبكة ( الشکل ۳۸۸۳۷ ) ۰ 

بتالف العاکس من صفیحتین مستوبتین متوازیتین متلاصفتین ٠.‏ تعتبر 
احداهما صفيحة ,631 والثانية ذات سطح خارجي دا ون مطلي بطبقة 
فضية وتعتبر هذه الصفيحة عاکس . يركب العاکس بزاوية ٥)٥‏ بالنسبة 
للاشعة الآتية من الجسمية . | 

تركب المرآة بشكل مواز للعاكس بزاوية ۰60 بالنسبة للمحور البضري 
الرئيسي للجسمية . 0 
ترسم الشبكة على السطح القعر للزجاجة التيتطلى بالفضة وبطلاء غير شفاف» 
اما خطوط الشبكة فتکون شفافة . تتألف الشبكة من خطين عليهما تدريجات 
مر قمة بالمیلییم بشکلان التصالب وحلقتين . 1 
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النظر العام والخطط البمعري للمسددة 
١‏ العاكس ۲ - الجسمية ‏ "“" المرآة ‏ )ب الشبکة 
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الشكل رقم ۳۷ — عمل القسم البصري للمسعدة 


١‏ منبع ضوہ ۲ - شبكة التصویب ‏ ۲ - الجسمية ) - الماكس 
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تستخدم الشبكة لتحديد مسافةالاهداف الجويةحسب احجامماالعلومة؛ 
اما الحلقات قتستخدم لتصويب السلاح مع الاخذ بعين الاعتبار سرعة الهدف 
وزاویة الجامة . 

بستخدم التصالب لتصویب السلاح الى الهدف عند الرمي de‏ الاهداف 
الثابتة des c‏ الاهداف التي تتحرك بشكل جانبي ومائل . ۱ 
تنتقل صورة الشبكة بواسطةالجسمية الى العاکس» ومن السطحالخارجي 
للعاکس شبه الشفاف تدخل صورة الشبكة الى عين الراصد ٠‏ وبنفس الوقت. 
بری الراصد عبر العاكس شبه الشفاف الهدف 6€ الواقع خلفه على خط 
التصویب . بذلك يرى الرامي الذي براقب عبر عاکس جهاز التسديد 
الكلماتوري الهدف والشمكة التي تم أسقاطها بواسطة السددة . وهذا مابسمح 
للراصد بتحديد مدى الهدف على المدرج وتصويب السلاح الى peu‏ ومراقبة 
نتائج الرمي وتصحيح الثيران . 
: متد استخدام جهاز التسديد الكلماتوري يجب أن نتذكر ۴ حلقات 
الشبكة تتفق مع سرعات الاهداف ۲۰۰ و ۳۰۰ " اما الحلقات الوهمية 
المنخلية ابينها فتتفق مع Yo.‏ و ۱۰۰ کم /سا ۰ 


لتحديف سرعة الانچاہ من الشروري شرب سرمة الدف بالراوية الريعية 
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یتم انتقاء نقطة التسديد على الحلقة بشكل Je‏ فيه اتحاه طيران e$Ag‏ ۔ 

عبر تصالب الشبکة . 
o - ۲‏ المزواة الجانبیة ومؤشر السموت 

تستخدم الزواة الجانبية وموشر السموت لتوجيه السلاح عند الرمي 
من مدفع الدبابة زمیا غير مبأشر ومن مرابض الرمي الستورة » وكذلك عند 
الرمي اليلا وعند اثارة JU!‏ الکثیف بعد رمي الطلقة الاولی ۰ 

تتالف الزواة الحائبية من : الجسبم » القاعدة » القرص المسئن € الحلزون 
اللانهائي مع المدور » حلقة ذات تدرحات 6 الامبولة ۰ ( الشكل رقم CYA‏ ۰ 


ل 58 سے 


يركب الحلزون اللانهائي في الجسم ویتشابك مع القرص السنن . يوجد . 
على مدرج الجسم تدريجات لوضع زوایا الارتفاع وتساوي کل تدريجة ۱۱۰۰ 
ملسم . بوجد على حلقة الحلزون اللانهائي مدرج ذو تدریجات قيمة الواحدة 
منها ۱ ميلييم . وعند تدوير الحلقة دورة واحدة بتحرك مؤشر القاعدة تدريجة 
m‏ 


الشكل رقم ۳٩‏ ۔ المزواة الجانبية 
! — اصولة Y‏ — القاعدة ؟ ‏ عزقة الحلزون اثلانهاني ؟ س الجسم 0- 
حلقة  "‏ مقبض تدوير ‏ ۷ - بزال تثبیت الحلقة ۸ 9 ۹ سے موشرات . 


do y‏ على زجاجة الامبولة خطین . وتکون فقاعة الامبولة بين هذین‌الخطین 
عندما تکون الامبولة والدفع في الوضع الافقي . 

لاعطاء الدفع زاوية ارتفاع من الضروري وضع الزاوية اللائمة على الدارج 
وتدو در مدور ارتفاع المدفع حتی تصبح الفقاعة بين علاميها T‏ الز واه ۰ 


يركب عؤفر السموت مع ono‏ الحرکة ق عتق adl os eli‏ 9ل 2 
تدوبر البرج . ویتالف مؤشر السموت من : الارجین الکبيرة والصغيرة > 
السهمین الوشرین الكبير والصغير » موصل الحركة وحبابة ( مصباح ) للانارة. 
بتالف الدرج الکبیر من ٩.‏ تدريجة بقيمة ۱۰۰ ميلييم . حملت الدارج على 
الز جاحة الوحودة علیها أبعاد الدبابة C‏ اربعة خطوط حمر تشير الى الوضعية 
الحتملة للمدفع في الجال الافقي بالنسبة الى جسم الدبابة . ۱ 


NO uo‏ نت 


موصل الحركة اؤشر السموت عبارة عن مجموعة d— CGU‏ 
المؤشزين مع الكتف السفلي للبرج . ان علاقة نقل الحركة لهذا الموصل هي : 
عند دوران البزج دورة واحدة فان السهم الصغم ندور دوره واحدة ابا 
آما السهم الكبير 234 ۳ دورة ۰ , 


يستخدم عند الرمی من المدفع من مرابض الرمي الستور؟ em‏ غير 
مباشر ) مو شر السموك لاعطاء 7 وضعية محددة à‏ المحال الافقي 


اللازمة ens‏ التشوير Hu ps s‏ الدفع حتی تاني فقاعة المرواة بين " 

Als‏ تحضر ارس من الدبابة ليلا على نقاط العلام والاغراض الحلية یتم 
ذلك پت یت Moll Qc‏ في de‏ الا بواسطة مؤشر السموت . EM‏ 
dla‏ الحلزون اللانهائي . 


تتم قراءة 5 & الارتفاع على الذرج الو جود على سس آ0 
الموجودة على الحلقة . 2 . | 

يتم تحة بر العناصم الاولية للرمي ليلا لكل هدف € وتسجل نتائج 
T p‏ لوحة olg‏ اثدبابة وتستخدم بعد ذلك لتصو ب السلاح الي 
C3 A Lal!‏ . . 

تستخدم المزواة الجانبية ومو‌شر السموت عند الرمي في شروط ظهور 
aan‏ . يعلد dude‏ الوضعيات الآولية وتسدید i-i‏ الى لیف 
) بين علاميها ) وبعدها بتم الاطلاق . تتم اعادة تسدید السلاح p" nae‏ 
بواسطة مؤ شر السموتِ » اما زاویة الارتفاع فیتم وضعھا بجلب فقاعة المزواةبين 
علاميها ( الى الوسط) . 

تسمح المقذرة على استخدام الزواة الجانبية ومؤشر السموت للعناصر 
بتوسيع الامكانيات النارية للدبابات ليلا وتنفيذ المهام النارية على الوجه 


4160 سے 


الاكمل في شروط الرؤيا الحدودة كما تسمح ايضا باستخدام نيران وحدات 
الدبابات للرمي غير الباشر عند الضرورة . 
Y‏ ۵ - اجهزة الراقبة والتسديد في الناقلات المدرعة 

يركب على الناقلات الدرعة ذات الابراج الاجهزة التالية : ( الشكل .؟ ) 

ب جهاز التسديد اللهاري للمسدد طراز ب ب ب TM‏ . ` 

- جهاز الراقبة النهاري لقائد العربة ت باك و ٢‏ ب . 

- الجهاز الليلي لقائد العربة ت d‏ ن - ١‏ . 

5 الجهاز الليلي للسائق ت ف ن ‏ ۲ ب " 

- اجهزة الراقبة الوشورية ت ن ب - 1 : لقائد العربة اربعة » للسائق 
iE‏ ی ریت 


ولتصويب Fm‏ عیار ٥ر٤۱‏ 7 والرشاش "RM m‏ الى الهدف ۰ 


الواصفات الاساسية لجهاز التسديد : ۳ 

التكبير :٦ر٢‏ مرة . 5 

— حقل الرؤيا : ۲۳ درجة . 

البيرسكوبية : ۲۰۰ مم . 

قطر حدقة الخروج © ٩‏ مم . 

ب بعد حدقة الخروج : ۵ر۲۲ مم . 

ويتالف الجهاز من : الراس » الجسم › الم ة البصرية » واقي الجبين » 
0 ی ۰ 


اراس مو ال als‏ ریب الحهاز € و بو NT A2‏ اراس درا مات 


Tiu " UA nba: M cc 


تاب م ۷ - مرجع تدريبي 


صني - fey ou‏ -.۔۔ فضي هو - یر ree m3‏ مصس ۱۳92 
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مس 2 Y=‏ میم em 1= meg ço mR ef‏ می e—‏ 
es‏ ۴م سے رز ری لش تعنص A“‏ عنص رن - ۱ 
Caf‏ ,66-7 مت یسنہ ضت وگ = ۰ 9ي esf‏ ' 
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الجملة البصرية وتتضمن : الزحاجة الواقية » المرآة العاكسة العلوية € 
الحسمية » عدسة محمعة ¢ زوحين من عدسات حملة قلب الصورة 4 المرآة 
العاكسة السفلية C‏ عدسة مع مدارج » العينية . يركب في القسم السفلي 
لحهاز التسد ند غلاف لحبابة اضاءه مدارج حهاز التسدید ۰ 

العيثية : مر كبة بالتسلسل نسبة الى العدسة ذات الدارج . تحرله 


ir‏ الحبين بالاتجاهين dis‏ کت € lia,‏ ما سمح بتحريبك واقي 
x‏ في حقل "m‏ الجھاز الشكل EY)‏ ) مدرج التصحیحات الجانبية € 
cus‏ من خطوط شاقولية قيمة الواحد منها X‏ ميلييم ٠‏ القيمة الاعظمية 


1 
)87 


` AKT 
Hi ۷۷ للاسسسا‎ 
4 


الشکل رقم ۲ د مدرج جهاز التسديد ب به Y M‏ 
ا سا سد Val‏ اتید UE‏ ھی موک یہ قبت ب ب مدرج التصحیحات 
الجانية تب مثلث التسه JA‏ اد ب مدرج زوايا التسديد للرشاش کلاشنیکوف “رلامم 
| 


14 ہے 


الدرج اليساري ب بخصص للرمي من الرشاش عیار Moo‏ مم . الدرج 
اليميني - و بخصص للرمي من الرشاش ۲٦ر۷‏ مم ٠‏ ویعتبر راس الثلث فی كلا 

رقمت تدریجات مدرج الرشاش ۵ر؟ ۱ مم بالار قام £ ۸ 6 ۱۲ » ۱۷۱ € 
Y.‏ 6 وهي توافق عسياقات الرمي cU‏ الامتار . 

» 16 4 46 ٢ فرقعت بالارقام‎ po pis uar آسا‎ 


«pose فیساوٹ‎ VJW للرشاش‎ 
« الضاغط‎ dts prs Aib. 

a E 0 0 0 9 02022‏ 
وتحديد مسافة الاهداف وتصحيح الرمايات ٠‏ . 

di beca 2 eil ت‎ 

— حقل الرؤيا : مرلا درجة d ٠ ٠‏ 

ل قطر حدقة الخروج : "ره مم . à‏ 

یتالف جهاز المراقبة لقائد العربة من الاقسام الاساسية التالية : 

الجسم » الجملة البصرية » واقي الجبین » واقي العين . ( الشكل ۲۳ ) 

الجسم : وبتالف من قسمین علوي وسفلي . الجملة البصرية وتتالف 
من المسشوير العلوي » الحسمية 6 الوشور قالب الصورة » عینیتین 4 اليسارية 
مهما کک Segel Ende‏ لمحد رر القيض ارشع ارام 
سم سی 
gu wf pre mM‏ ا فا کو محم 
ومدرج لقیاس السافات ۰ تساوي قيمة cn‏ علی مدرجی. قیاس الزوايا 
في المجالين الشاقولي والافقي 6 ميلييم . 
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جهاز المراقبة ت ن ب - 1 : هو عبإرة عن موشور مركب في جسم معدني. 
' يركب امام نافذة دخول الجهاز زجاجات واقية ضمن اطار . ان بنية وتثبیت 
كافة الاحهزة ت ن ب 1 متشابهة . : 

جهاز القائد الليلي ت ك ن - ١‏ : ويستخدم للمراقبة ليلا ويدخل في 
مجموعة هذا الجهاز جهاز المراقية » كاشف اشعة تحت الحمراء وكتلة تغذية. 

وان جهاز المراقبة وحيد العينية: ویتالف من الراس اثعلوي » الجسم > 
الجملة البصرية مع مبدل الكتروني بصري * ۱ 

جهاز الساتق الليلي ت ف ن Y‏ ب : يشبه من حيث تكوينه اجهزة 
الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب . 


بت ۰۴ سا 


ex‏ السادس 


تخزين وتحضم الاجهزة البصرية للرمي 
LL!‏ حالات عامة 


تركب الاجهزة البصرية على الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب 
ے. پوئر سقوط الرطوبة داخل الاجهزة على حالة الجمل البصرية فیها . 
٠‏ حيث أن الرطوبة تسبب صدا قطع الآليات وظهور البقع على العدسات بشكل 
نقاط صغيرة تخفف من مدى الرؤمة ٠‏ 

عندما تتعرض الاجهزة البصربة للصدمات القوية قد: 

- يحدث خلل في ترتيب القطع البصرية . 

_ بزال الطبقات الكيماوية المغلفة للقطع البصرية ) تساقط الدهان ) . 

۔_ بحدث خلل في احكام وضبط أجهزة التسدید . 


ان القطع البصرية كثيرة الحساسية بالرطوبة المرتفعة والتبدل الشديد في 
" درحات الحرارة . وان تقاط الضعف في الاجهزة البصرية هي السطوح 
الخارجية للقطع € وهذا 259 الى أن العدسات والواشر والرابا والزحاحات 
" الواقية مصنوعة من آنواع لينة من الزحاج البصري الخاص € والتي مکن 
ان تؤثر عليها بشدة جزئيات الرمل والقبار . لذلك يجب أثناء التنظیف مسح 
العدسات والزحاحات المتسخة بواسطة حلد غزال خاص أو بواسطة 
. قطعة قماش خاصة ( فانیلا ) . ويجب نفخ الاوساخ والغبار عن العدسات 
والزجاجات قبل مسحها او تنظیفها بواسطة فرشاة لينة » ولا يجوز لس 

الز جاجات والعدسات باليد او بواسطة مواد صلبة ٠‏ 


- ls ے‎ 


يمنع منعا Ub‏ استخدام البئزين والكروسين والسوائل الاخرى التي 
تذيب الدهانات ت والشحوم اثناء اعمال التنظيف ۰ 

لایسمح PE‏ ت رکیپ و فك احهزه التسدد البيرسكوبية والتيلسكوبية 
واجهزة المراقبة بطر قها في الاقمعام المعدنية للبرج والمدفع . ویجب الانتباه عند 
توكيبها ٤‏ الى 'ثبيتها بشكل جيد eu‏ لا بسمح بخلخلتها في أماكن تركيبها . 

يجب ان یتم فتح ( تشغيل ) الاجهزة الكهر وميكانيكية حسب تسلسل 
معين واشاف عملها ( اطفائها ) نعد الانتهاء من العمل . كما لایحوز استخدام 
القوة عند تدوير الفاتیح والدورات اليدوية وسواهما . 

عند تخزين الاجهزة البصربة في الستودعات وقي ابنية القطمات الاخری 
يجب ان ترتب على طاولات بعد وضمها في صنادیقها . يجب ان کون 
الابنية حافة وذات درجة حرارة قريبة من درجات الحرارة الطبيعية (+۱۵4) . 
يجب ائثناء استثمار وتخزين الاجهزة البصرية مراقبة حالة ظرونف ماص 
الرطوبة الموجودة داخل الاجهزة . تحوي هذه الظروف مادة محففة للرطوبة 
( اليوموغيل ) » يصبح لونها رمادي قاتم عند تشبعها بالرطوبة . لاعادة خاصية 
هذه المادة على امتصاص الرطوبة يجب تسخينها بدرجة lo. TUE‏ ...لاه 
حتى تعود الى لونها الاول . 

يجب ان يتم فتح ( تشغيل ) اجهزة التسديد واجهزة المراقبة الليلية 
حسب تسلسل معين ولا بسمح بسقوط الضوء الساطع في المبدل الكتروني 
البصري . كما يجب اغلاق فتحة خروج الجهاز الليلي والستارة عند فتح 
( تشغيل ) الاجهزة الليلية نهارا لاختبار عملها . 

لایجوز اصلاح الاجمزة البصرية في القطعات بل ترسل في حال 
اكتشاف أي عطل فیها الى ورشات ورحبات الاصلاح او للمصانع . 

تعلق عمر الاجهزة البصرية وجاهزيتها القتالية بمعرفة 
العناصر المستثمرة والخزنة لتكوين هذه الاجهزة وقواعد تخزينهاواستثمارها 
والعنابة بها » بالمراقبة المستمرة لحالتها الفنية من قبل القادة والفنيين 
والهندسین | واخصائي التسلیح . فکلما تعقدت شر وط تخز بن واستثمار 
الاسلحة » كلما أصبح من الضروري اعارة انتباه اکثر للمحافظة على الاجهزة 
ERU‏ 

۱-۲ - تحضم اجهزة التسديد واجهزة المراقبة للرمي 

ان دقة الرمي » والحافظة على الاسلحة تتعلقان بالتحضم الصحیح لاجهزة 
التسديد والمراقبة. ٠‏ 


— I» m 


بتضمن تحضر الاجهزة البصرية تنفيذ التدابير التالية : 

.التفتيش الاختباري على الاجهزة اليصرية واختبار عملها . 

۔ ضبط اجهزة التسديد النهارية والليلية في الدبابة ( العربة ) . 

التحقق من صحة تركيب وتثبيت أجهزة التسدید والراتبه 

والبراجكتورات . 

- اختبار دقة نقل الزوایا من الدفع الى جهاز التسدید ت نے ن ے ۱ . 

اثناء التفتیش الاختباري » من الضروري التحقق من تثبیت الحوامل ٤‏ 
الاجهزة وموصلات حركة متوازي الاضلاع . وبعد الانتهاء من تفتیش اجهزة 
التسديد يجب اختیار حالة الجمل البصرية وعمل كافة الآليات . عند ذلك يجب 
تحضير واقي الجبین واجراء المطابقة وتحديد الانفراج العيني حسب. عيون 
السدد والحصول على افضل رؤبة لعلامات التسديد والارض ۰ يجب اختبار. 
عمل جهاز استقرار المرآة الراسية لجهاز التسديد » يجب التحقق من اشتعال 
حبابات الاشارة التي تدل على اضاءة الدارج : 

یتم اختبار عمل اجهزة الراقبة الليلية وكتل تغذية الجهد العاني 
وكواشف الاشعة تحت الحمراء بعد اغلاق T‏ والحواحز e‏ ۱ 

یتم اختبار حالة وعمل الزواة الجانبية ومؤشر السموت بنفس الوقت 
الذي بتم فيه تفتيش الاجهزة البصرية . وبعد الانتهاء من تفتيش واختبار 
الاجهزة البصر بة بجحب ضبطها. تلخص‌الهدف الاساسي من ضبط حهاز التسديد 
بتنسيق وضعية صفر خط التسدید مع محور قناة سبطانة المد فع وذلك 
بالتصو بب على نقطة علام بعيدة ٠‏ 

تنتقى نقطة العلام البعيدة على اساس ٠‏ 

ب الحدى التوسط للرضي ٠‏ 

- قيمة ازاحة محور جھاز التسديد عن محور قناة السبطانة في المستوى 

الافقي . 

_ حیدان القذائف . 

e‏ تحدید بعد نقطة العلام البعيدة اللازمة لضبط اجهزة التسديد 
النهارية التي تركب في الدبابات ذات السبطانات المحلزنة حسب القانون التالي ۰ 

Ba ٠. 2‏ 5 9 
o» 4x "y‏ وی 
المدى التوسط للرمي بر قيمة الازاحة 
اي : بعد abu‏ العلام س e‏ — — سا سکس مھ سن 
- قيمة الازاحةب قيمة الحیدان على الدی التو سط 


ے | — 


| حيث أن : ورور مسافة نقطة العلام . 
ره 9- الدی المتوسط للرمي على الاهداف في الى قف‌القتالي . 
XA |‏ — قيمة ازاحة محور M! Ju‏ عن محور قتاة 
السبطانة 'e‏ 
LZ‏ قيمة.الحیدان على المدى التوسط للرمي . 
اثبتت الحسابات ان بعد نقطة العلام اللازمة لضبط المدافع المحلزنة 
يساوي . . . امتراءأما بالنسبة للمدافعذات السبطانات اللساء والتيلاحيدان 
لقذائفها فيكون بعد نقطة العلام مساويا ل : 15.٠.‏ ۱۹۰۰ مترا . 


توضع الدبابة لضبط جهاز التسديد على ارض مستوية بدون 
ميل طولاني أو جانبي. يتم اختيار او اقامة نقطة العلام البعيدة مع الاخذ بعين 
الاعتبار نقطة تصوبب محور OUS‏ السبطانة وعلامة التسد ند ۰ وضع على 
خطوط الارشاد الوجودة على القطع الامامي للسبطانة خيط زفیع بشكل 
متصالب. . . ۱ 

نراقب بواسطة انبوبة الضبط من خلال ثقب راس الابرة بعد فك‌القادح» 
وبواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه نجلب تصالب الخيط الموجود على خطوط 
الاشاد الى نقطة العلام . وعلى هذه النقطة بالذات يجب أن بقع راس المثلث 
الكبير عند تصفير جهاز التسديد . أفاذا لم يطبق راس الثلث الكبير لجماز 
التسديد على نقطة العلام يجب اجراء الضبط بواسطة بزالي الضبط بالارتفاع 
والاتجاه . ولكن بحب عند ذلك أن ناخذ بعين الاعتبار مكان وتكوين الصفائح 
الستوية المتوازية وآليتي الضبط . 

یتم تحريك راس مثلث التسدید الكبير افقیاٴ بتدوبر بزال ضبط à UT‏ 
التعيير والضبط بالاتجاه . 

عند خلل الضبط بالارتفاع يتم تحريك الثلث الكبير بتدویر مدور آلية 
وضعزوايا التسديد حتى ينطبق على نقطة العلام » وبعد ذلك ندور بزال 
ضبط آلية الضبط بالارتفاع ونضع الخيط على صفر مدرج المسافات . 

یتم ضبط جهاز التسديد الليلي على اساس جهاز التسديد النهاري . 
وللضبط تنتقی او تقام نقطة علام ذات حواف واضحه على مسافة 00 م عن 
الدبابةء يوضع على جهاز التسدید النهاري موجه « ۷ » على مدرج القذائف 
الخار قة ثم نجلب ر! سالمثلثالكبير الی‌نقطةالعلام. نضع‌الستارة والحاجز فيجماز 
التسديد الليلي في وضعية الاغلاق ونشفل AES‏ التفذية . (o0‏ 


ہے JY‏ به 


. بعد ذلك نخصص اقل _انارة لازمة لاضاءة شاشة جھاز التسديد الليلي 
نتمكن La‏ خلالها رؤية e gu "ah‏ وعلامات التسدد [ حقل الرؤيا 
سے تطمیقها" EN‏ لی مت بالارتفاع gne"‏ . بعد انتهاء الضبسط 
يجب اغلاق الحاجز واطفاء كتلة التغذية لجھاز التسديد الليلي . 


قناة سبطانة الدفع 


۱۱۱ ۱۱۱۸۱۱۱۸۱ I 
تشد ناف‎ 9 X: 


EU VEM LIT b 
۱ رسد‎ 
MUR 2 


الاحدائيات : ex TAY‏ و ,۲پرمم معطیات لضبط الرشاش ب ك ت عند تبديله 
الشکل رقم (C‏ لوحة الاختبار على مسافة ۲۵ م . 


a. ue‏ ہے 


اذا تعذر اختيار نقطة علام نظرا لطبيعة الارض على مسافة ..لام € 
فانه بمکن اختيارها على مسافة ۵۰۰ م . لکن يجب عند ذلك ان نضع على 
مدرج جھاز التسديد النهاري موجه « ۵ » على مدرج المسافات . 

بعد ضبطا جهاز التسدید الليلي من‌الضروري التحقق من‌تناسق الشماع ۰ 

الضوئي لکاشف الاشعة تحت الحمراء مع خط التسدید وتناسق خطوط مراقبة 
الاجهزة الليلية الخاصة بقائد الدبابة والسائق مع اشعة کواشفها . 

ستحسن أن یتم تناسق خطوط التسدید وخطوط الراقبه والاشمة 
الضوئية ليلا ۰ ولهذا تفك مر شحات الاشعه تحت الحمراء منالكواشف وتو حه 
حزمة اشعة الضوء الرئي الى نقطة العلام المختارة على مدى روّبة الجهاز 
الليلي . 

یتم تعيير وضعية کواشف الاشعة تحت الحمراء بواسطة بزالات 
الضبط ٠‏ سمكل ان 7 تتم عملية ضبط اجهزة التسديد النهار & A. LY,‏ واحهزه 
المراقبة في المرائب بواسطة لوحة الضبط والتحقیق التي يجب أن تتوفر d‏ 
كل دبابة ( الشكل £C‏ » 6۵ ) . توضع لوحة الضبط والتحقق هذه على 
مسافة ۲۵ م من المقطع الامامي للسبطانة . تجلب سبطانة الدفع بزاسطة 
مدوري الارتفاع والاتجاه حتی بتطبق تصالب الخيط الموجود على المقطمع 
عر مدع کرو سی ری اي ev‏ دي 

س المثلث الكبير لجهاز التسدید النهاري ومثلث جهاز التسديد الليلي على 
WA.‏ امب ودب د . عند انحراف الثلثات عن نقاط 
الاختبار المو.عردة على اللوحة يجب ضبطها بتدوبر بزالي آليتي الضبط 
بالارتفاع والاتجاه حتى تنطبق المثلثات على نقاط الاختبار . 

لس لوحات الضبط والتحقيق ليث اجهزة ا فيمناطق 
اجهزة التسدید يتم اختبار تركيب الرشاش ^n‏ للمدفع والرشاش م/ط 
وجهاز تسديده . ان نظام العمل عند ضبط اجهزة التسديد واجهزة المراقبة 
. موضح بالتفصيل في اللوحات الفنية الخاصة ( انظر: الملحق رقم ۱ ) . 

یتم اختبار دقة نقل الزوايا من المدفع الى جهاز التسديد تبن | 
على لوحة خاصة ( الشكل 55 ) » توضع على مسافة ه م عن المقطع الامامي 
للسبطانة على ارتفاع خط النار . | 


دحب أن تكون دقة d»‏ الز واباعندما تكون الز Ut,‏ ۵ حد‌ود املیم . 
عندما تكون قیم الروأیا ± ٥‏ درجة ٤‏ فان دقة تقل الزوابا بجب أن' 
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الشکل رقم £1 - لوحة اختبار دقة نقل الزوايا من الدفع الى جهاز التسدید ت ب ن ب 1 س ۱ - ۱۱ 


ل ١١١‏ د 


فاذا لم بات [اس مثلث جهاز التسديد بين الخطين ا لمینین » يجب اجراء 
التعيير بتدوير طوق التعشيق لساعد متوازي الاضلاع لوضع الثلث بين 
خطي الاختبار والراقبة على اللوحة . ! | 
٠ $e 1 7‏ 
اللوحة الفنية رتم ۱ 

اختبار وضبط جهاز التسدید ت ش ۲ ب ‏ 141 و ت ش س د 64١‏ 
و تب نک ١د‏ اس ۱۱ ۰ 

اجهزة 4310 ت ك ن - ۲ للدبابة ت ٦٦‏ : 

معدلات الوقت : 

لقاشد الدبابة YA‏ دقيقة 


للمسداد ۲۲ دقيقة 
T‏ ه. دقيقة 
المجموع — oA‏ شخص/ قيقة 


المدة والادوات والتجهيزات : مفتاح خطاء . اتطارق 6 مفتاح لضبط 
جھاز التسديد ت ش » مفتاح لضبط جهاز التسديد تبن » انبوبة الضبط 
تخب 6 الاسوبة تف ۱۱۵ € مفتاح ۲ ۲ e^‏ زردة ٠‏ 

الهدف من الضبط : الحصول على تناسق خط التسديد مع محور قناة 
سبطانهة المدفع على المدى التوسط للرمي ۰ 


۱ ضط جهاز التسديد بواسطة نقطة عسلام بعيدة 
سسس 0 


aul‏ میا المدة 
مضمون J‏ الستخدمة 
2 0 سے 
Y |‏ ۳ 
Ó ————» n ÀÍ‏ اس 


وضع الدبابة على ارض مستوية | a5‏ الدباية | يسمح بمیل الدبابة على 


١ 
والسائق ان لا يزيد على | درجة‎ 
LE |اختبار تثبیت جهاز التسديدفيالبرج] مفتاح ضبط | السدد يجب أن کون‎ Y 


جبدا في كافة نقاط استناده 


- ١١5 ب‎ 


۵ 


cus‏ الخیسوط بشکل 


مشدود دون ارتخاء . 


ce‏ أن تکون نقطة العلام 
واضحة ومميزة وتمن 
تصويب تقاطع الخيط 
الوجود على فوهة السبطانة 
ومثلث التسدید الکبیر . 
عند توفر الانبوبة ت فا بت 
6 يجب أن توضع في مقر 
الابرة على كتلة المفلاق . 
تحريك سبطانة الدفع 
باتجاه واحد من اليسار 
الى اليمين ومن الاسفل 
الى الاعلى لتطبيق مركز 
تقاطع الخيط على النقطة. 
اذا انطیق راسی مثلث 
التسديد المركزي على نقطة 
التسديد او العلام فان 
jum‏ التسديد يعتبر 
Nt‏ 


يجب أن ینطبق تقاطع 
الخيط والثلث ار كزيعلى 
Ah»‏ التسد ند 5 


بعد تطبيق الثلث المركزي 
على النقطة يجب التأكد من 
التطع الامامي للسبطانة 
وانطباقة على النقطة 
ذاتیبا . 


قائد الدبابة 


السدد 


قائد الدبابة 
+ السدد 


Y 


الصاق خيطمتصالب على خطوط| خيط اسود 


3 


الارشاد الموجودة على المقطع الامامي 
للسبطانة . 

انتقاء نقطة علام على الارض تبعد 
عن الدبابة مسافة ۱6۰۰ - ۱۱۰۰ م 


فنك القادح من كتلة اغلاق ووضع pU‏ السبدادة 


jua! a5 


انبوبة الضبط ت ف - ۱۱۵ 


النظر من خلال ثقب بروز الابرة 
وتدویر مدوري الارتفاع والاتجساه 
حتی ياتي مركز تقاطع الخیطالوجود 
على القطع على القطع الاماسي 
للسبطانة على ARE‏ التصویب . 

تدویر مدور الية زوايا التسديد 
لتطبیق اصفار مدارج المسافات مع 
الخیط . 


ضبط جهاز التسديد : 


3-3 الضبط بالاتجاه ۰ 


تطبيق راس المثلث $5 على 
النقطة بتدوير بزال الضبط اليساري 


ب الضبط بالارتفاع : 

تطبیق راس الثلث الركزي على 
النقطة بتدویر مدور زوايا التسدید 
وبعد التطبیق ندور بسزال الضبط 
اليميني ونضع الخیط على صفر 
مدرج المسافات . 

رفع الخيط المتصالب عن القطع 


الامامي للسبطانة وتر كيب غطاء فوهةا 


السبطانة . 
تركيب القادح في كتلة المنلاق 


T 


ضبط جهاز التسديد ت ب o5‏ | بواسطة نقطة علام بعيدة 


يجري الضبط بواسطة جهاز التسدید النهاري 


المركزي للجھاز ت ب ن 
١‏ مع نقطة الملام . 
وبعد ضبط جهاز التسديد 
ت ب ن ‏ ۱ بحب التأكد 
سن أن تسديد الجضاز 
النهاري لم یتفر . 


ب 1۱6 - 


ا 

ب الضيط بالاتجاه " 
" ویتم بواسطة تدوير بزالالضبیط 
اليساري ۰ j‏ 

ب الضبط بالارتفاع 

تدو بربزال الضبط اليميني لتطبیق 
راس الثلث الركزي للجهاز تبن ١‏ 
على نقطة التسدید ۰ 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 3 
الفنية الراهنة . + السائق 

۱۲ انتقاء نقطة علام على ol m nn "x‏ تکون نقطة العلام 
عن الدبابة مسافة ۷۰م ممیزه 5155 ضحة ۰ 

| 

۱۳ نضع على جهاز التسديد الموجه ۷ 341 

5 | النظر عبر جهاز التسدید وتدو بر السدد بجپ تحريك سبطانة الدفع 
مدوري الارتفاع والاتجاه حتی‌بنطبسق باتجاه واحد من الیسار 
راس المثلث؛ الركزي على نقطة العلام. لليمين ومن الاسفل الى 

. الاعلى‎ AED 
فتح كتلة تغذية جهاز التسدد المسدد‎ | ۵ 
١ - آت‌پن‎ 
جها زالتسدید بتن_ السدد بجپ أن شط وایالقلت‎ d الراقبة‎ | 1١ ٠ 
التسدید‎ JU وتدویر مدور الحاحز حتی تحصل الرکزي‎ ١ 
دقيقة لنقطة التسديد ت ب ن.  ۱ على نقطة‎ U$, على‎ 
. التسديد ذاتما‎ | 
أن بنطبق رآس‌الثلث‎ c ضبط جهاز التسديد نابانت!۱ : | مفتاح ضبط المسدد‎ ۱۷ 


ضبط الفرع النهاري للجهاز ت ك ن - Y‏ بواسطة نقطة العلام البعيدة 


o. ٤ ۲ Y ۱‏ 
الفنية الراهنة . 
٩‏ | انتقاء نقطة علام لايقل بعدها على القائد 
.ما f‏ عن الدبابة 
٠۰‏ | تبثيت برج القائد التائد 
وضع الاغلاق c6‏ اما مقیض تحو سل ١ , à‏ الستارة والحاجز à‏ النهار 
الرآة فيوضع على وضعية ‏ نهار ب . على وضعية « الاغلاق »۰ 
۲۴ | تحديد الانفراج العيني واجراء /OXUM‏ يجب ان ترى نقطلبة 
المطابقة العينية . التسديد بوضوحوبدقةوني 


دائرة واحدة . 
۳۳ وضع مدارجمسافات جهازالتسديد 
على الصفر وتطبیق راس الثلسسث 
الركزي لجهاز التسدید على نقعلة 
التسدید وذلك‌بتدو بر مدوري‌الار تفاع 
والاتحاه . 


Yi‏ | تحدید تطابق تصالب الجهاز تكن القائد 
ب ۳ على REEL‏ اليد «o‏ ۱ يجب ان ینطبق مرک ز 
التصالب الوجود فيالقسم 
اليميني للجملة البصرية 
للجهاز © علی‌نتطةا لتسد بد 


Yo‏ ضبط الجهاز تكن Y‏ بالاتحاه SUM‏ من عدم ازاحة 
ولهذا يجب حل الاربعة بزالات التي تديد الجھاز عن نقطة 
تثبت اطار الجهاز وتدوير الاطارمع (AJ!‏ 
الجهاز لينطبق مركز التصالب منیع 
نقطة التسدید € 


و3333 س r‏ 


لب ۷ ٩‏ ے 


اللوحة الفنية رقم Y‏ 


اختبار وتعيسير تناسق اتجاهات الاشعة الضوئية للكواشف ل - ٢‏ ج » 
- ۲ ك ج والمصابيح ف ج ‏ ۱۲۵ وفقا لاتجاه المراقبة في جهاز التسديد 
ت ب ن ١‏ والاجهزة ت ك ن - ۲ وات اف ن ب ۲ ۰ 


c9 معدلات‎ 

لقائد الدبابة ۲ دقيقة 
للمسدد ` ۲ دقيقة 
GU‏ ' ۸ دقيقة 

AY | £‏ شخص/د قيقة 4 


العدة والادوات والتجهيزات : المفاتيح ۸ MY ¢ IIx‏ € 
۷ مر Y. x YY € ۲6:۲۲ € ۱٩‏ مم زرادية ومفك براغي . 


يجب أن یتم اجراء الاختبار والضبط عند حلول الظلام 4 وعلى T‏ 
مستویة » وعلی أن یکون بعد نقطة تسديد جھاز ز التسدید . تبنب١‏ / ۸۰۰م 
وبعد آغراض الراقبة للجهاز / تلان - Y‏ / ۲۵۰-۳۲۰۰ م . أما للجهاز تفن 
بت ۲ فمن Yo — ٠‏ م عن الدبابة . 

یتم انتقاء تقاط التسدید واغراض الراقبة ومکان وقوف الدبابة فيالنهار 

- أدج توا لیم aped‏ ۱۷۵ وھا میا کته الجا ا 
ن - ١‏ وأجهزة الراقبة ت لے ن ۲ وت ف ن - ۲ . 


سو ۱۱١‏ بت 


اختبار تناسق جهاز التسديد ت ب 5 — ۱ والكاشف 


ALL التطلسات‎ 


سمح يميل الدبابة على 
ان لا يزيد على ۱ درجة . 


يتم تحديد دقة GU‏ 
الاشعة الضوئية للكاشف 
ل لس ۲ ج مع اتجاه 
السديد عبر جهاز 
ت بان - | حسب أفضل 
رؤية لنقطة العلام ٠.‏ فعند 
عدم ازاحة التسديد يحب 
أن بنطبسق مثلث علامات 
تسدید الجهاز ات ب ن ب 
١‏ والقسم الركزي للاشعة 
الضوئية للکاصف على 
نقطة العلام » وعندها بحب 
شد بزالي‌التعییر وعزقاتهما 
الماکسة لان الکاشف اصیح 
مضبوطا ومن ثم نشد 
بزالات تثبيت الكاشف على 
الحاسل » 


الصعصدة النفذون 
٤ ۳‏ 
القائد ب السائق 
المفاتيح 
x‏ ^1 
x‏ ۲6 
Y* x‏ 


ب ١١۷‏ سا 


مضمون الاعمال 


Y 


"ICE 


رفع النطاء الواقي 
للکاشف 6€ وتثفيل كتلة 
تفذیة الجهاز ت ب ن ‏ ۱ 
والکاشف ل۲ تب جوتنسيق 
اتجاه الاشعة الضوئية 
للكاشف مع اتجاه التسدید 
عبر gum‏ التسديكد ٠.‏ 

تحريك الكاشف بالاتجاه : 
حل الاربعة براغي. المثبتة 
للكاشف على الحامل € حل 
العزقات العاکكکة وفك 
بزال الضبط الاول الموجود 
على حامل تثبيت الکاشف 
وتدوير بزالالضبط الثاني 
وتوجيه أكبر قسم ساطع 
عن الاشعة الضوفية الى 


نقطة التسدید . 
بالارتفاع 


حل العزقات العاکة ؛ 
وتطبيق مركز الاشمة 
الضوئية للكاشف بالارتفاع 
مع نقطة التسديد وذلك 
بتدوير بزالي الضبط 
الموجودين على الذراع 
والكتفين لجذع الحامل e‏ 


' اختبار تناسق:الجھاز ت ك ن - ۲ والكاشف 


دجب أن تكون الحركة 
انسيابية لاتشوبها شائية 


عند التناسق الصحيح للاشعة 
الضوئية للکاشف مع خط 
التسديد يجب أن تكون نقطة 
التسدید في الجهاز مرئية 


+ xu 
السدد‎ 


القائد 


مفتاح 
۲ )۲ 


بت 13 ت 


تثبیت الجهاز بواسطة يزال 
التثبیت وتثبيت بریج القائدبواسطة 
اقبت : ۱ 

اخراج الكاشف - ٣ك‏ ج من 
الصندوق وتركيبه على غطاء فتحة 
بریج القائد بعد فك السدة » ومن 
ثم ادخال ساعد الکاشف في شب 


غطاء الفتحة . شد بزالات تثبيت 


حامل الكاشف وشد برفي توتر 
(uos )‏ الساعد الي التهاية . 

وصل الساعد مع الية قفل الجهاز 
Mal,‏ يجب الضفط على راس جذع 
الية القفل وتركيب جذع الساعد في 
اذن الحامل على الجهاز ت كن — 
۳ . فك Jig‏ تثبیت الجهاز واختبار 
حركته الانسيابية مع الكاشف . 

وصل موصل حركة الكاشف في 
الاخد ووضع مقبض مرآة الجماز 
على وضمية ( ليل ) 

نزع ( رفع ) الغطاء الواقي 
للکاشف وواضع مقبض الستاسارة 
والحاجز على وضعية ‏ ليل » . 

اغلاق مفتاح دارة تفذیة بريج 
القائد ومفتاح الاغلاق الوجود على 
جسم الجهاز تكن ۰ 

النظر في الجھاز وتدوير مقبضی 
الستارة بالتدريج حتى تظهر في حقل 
رؤية الجهاز صورة الارض ( الشيء) 

جلب مركز حقل رؤيا الجهاز 
الى العلام !الذي يبعد عن الدبابة..؟ 
ب Yo.‏ مترا . 


——————— 0 1111 a — HÀ — 


٥ ٤ 
القائد یٹم تحدید التناسق حسب‎ 
التسديد.‎ Ahi x $5 افضل‎ 


القائد 
السدد 


التاند 


القائد 
السدد 


- 


۰۲۷ 


۲ 


عند فتح التنذية يجب ان يحصل 
تناسق اتجاه الاشعة الضوئيةللكاشف 
مع اتجاه التصويب في الجهاز . 

يتم تعيير وضعية الكاشف كما يلي 

بت بالاتجاه 

حل الاربعة بزالات وتدویر جسم 
الکاشف حتی بنطبق مركز الاشمة 
الضوئية على نقطة التسدید . 

- بالارتفاع ۰ 

حل العزفتین المعاكستين وتدویر 
الكم المعكوف لساعد الکاشف بواسطة 
المفتاح حتى تطابق مركز الاشمسة 
الضوئية للجهاز على نقطة التسديد 
وامسك مفتاح الكم وثبته بواسطة 
العزقة المعاكسة . 


اغلق مفتاح دارة تغذية بریج‌القائد. 


واغلق مفتاح الجهاز ت له ن - ۲ 
فك الکاشف ب ۲ ك ج من 
على قطاء فتحة بريج القائد وضصه 
في صندوقه » بعد فصل الوصسل 
الكهربائي وسلك الکاشف . بت 
السدة في غطاء بریج القائد . 


اختبار تناسق الجھاز ت ف ن ۔ ۲ والمصابيح الامامية 


۱۱ 


سے 
——- 
ے_ ےم پسپپىس۔ًچ ےچ ےجس ——á —— il‏ 


۳1 f 
القاند.‎ 
السدد‎ 
القائد بجب ان تقع النتطة‎ 


( الفرض) الذيتتهمراقبته 
على امتداد الحور الطولاني 


للدبابة 5 


السائق 


وضع الدبابة على ارض مستوبة 


انتقاء أو اقامة نقطة غرض على 
الارض ببعد ۲۰ م عن الدبابة . 


تركيب الجهاز c‏ ف ن  Y‏ فيمقره 
مع الجهاز النهاري ووصل J—U‏ 


سو ۱۱٩‏ ب 


۲ 


۳ 


السائق | يجب ان نقع النقطة 
( الفرض ) الذي تتم مراقبة 
d‏ وسط الاشعة الضوئية 
للمصیاح فج ب ۱۲۵ .۰ 
المسدد نحدد بواسطة الجهاز 
m‏ السائق أت‌فن - Y‏ قاعدة النقطلة 
( الشيء ) ce‏ افضل 


رو à‏ له 3 
السائق 
w^‏ 3 السدد 
PH‏ يرا 
القائد يجب الا نقع النقطلسة 


A‏ " السائق |( الشيء ) المراقب على امتداد 
الحور الطولاني, للدپابة‌پا لضبط 


السالق 
فك الجهاز تفن ب اعسن 
جهاز الراقبة النهاري بمد 
استخدامها ليلا . 
السائق 


۲ 


| ett iis فتع كتلة‎ 


والصیاح eue‏ سے de se‏ 
النظر Ju! d‏ قان - ۲و تحدید 
نوعية رؤبة قاعدة النقطة ( الفرض ( 
الموجود على مافة ۲۰ هم من 
الدپابة . 
تعيير الصباح اذ لزم الامر ولهدا 
يجب عمل مايلي | ٠‏ 
س حل عزقة تثبیتالصباح الوجودة 
على الحامل » اینظر السائق فلي 
الجهاز تفن Y‏ اما السدد فیدور 
ويميل المصباح qu‏ ینطبق مركز 
حزمة اشعة المصباح على قاعدة 
النقطة (الغرض ) »ومن ثم شد 
عزقة c‏ المصباح دون تحريكه 
و بطفیء المصباح . 
فك وصلة التموبه الضوئيةالركبة 
على الصباح اليميني أو علیالصباح 
الاخر الرکب على البرج وترکیسب 
مكانها مرشح الاشعة تحت الحمراء 
AL‏ من القطع الاحتياطية والتبدبلية 
pu‏ ( تشفیل) السباح اليميني او 
الصباح الرکب على pu‏ واجراء 
ما جاء في البندین ه و٦‏ بعد وضع 
النطقة ( الشيه ) على مسافة 
t ۰‏ عن الدبابة . 
اغلاق كتلة تفدية الجهاز والمصباح 
فك الجهاز ت‌فن - ۲ من مقره 
بعد فصل کابل تندية الجهد العالي 
ووضعه á‏ صندو 4$ 
وضع جهاز المراقبة النھاریفی مقره 


- ١۱۴١١ س‎ 


اللوحة الفنية رقم Y‏ 
ضبط اجهزة التسديد ت ش ( ت ش س ) تبن | = 6١‏ = ۱۱ 
والجهاز ت ك ن — ۲ والرشاش الوازي بواسطة لوحة الاختبار والتحقق ٠‏ 
یتم اختبار وضبط أجهزة التسدید 6 واحھزة المراقة ¢ والرشاش 
d qa‏ تاراب رق معطقة atn‏ رقت ندال س جافرية سجنومة EX‏ 
للرسی . 
معدلات الوقت ؛ 


لقائد الدیابة ۷ دقيقة 

للمسدد Yo‏ دقيقة 

للسائق ه . دقائق 1 
المجموع oV‏ شخص ‏ 42.33 


العدة والادوات والنجهيزات اللازمة : 


مفتاح لفك غطاء الابرة » مفتاح إضبط جھاز التسدید تش ۲ ب )مفتام 
لضبط حهاز التسد ند تبن ا 6 انبو دة لض طتف ‏ ۱۱۵ 4[ انبوبةالاحكام 
e e‏ فادن ( شاقول ( 6 مفتاح x AL‏ ۲۸ 6 


1 مضمون العمل المدة الننذون التطیات QJ‏ 

o ٤ ۳ Y ۱ 

۱ وضع الدبابة ارض مستوية . القائد + يسمح Qu‏ للدبابة لایزید 

Y‏ التاكد من تثبيت القسمالراسي مفتاح + السدد لا يسمح de E‏ آجهزة 
والانبوبة الاساسية لجهاز التسديد| : مصباح التسديد € 

JU وضع تصالب من الخيطان على | خبط اسودا‎ Y 
خطوط الارشاد الموجودة على المقطع 1 تشد الخيوطظ جيدا علد‎ 
الامامي للسبطانة ۲ وضمها‎ 


ا٢‎ 


o ٤ 


وضع الانبوبة do‏ — 116 
في مقر القادح اذا وجدت 


دريثة عليها| القائد بإيجب ان بنطبق الخط الافقي 


السدد |الموجودعلى الدريئةمع الخيط 
|الافقي أو مع رؤوس علامات 
التسدید هه 

sun‏ پا يجب ان يطبق عند ذلك 


المندد إراس اثلث المركزي على مركز 
العلامة ى تش 2 الموجودة 
على اللوحة وف حال عدم 
التطابق يجب ضبط جهاز 
التسديد :بالاتجاه اولا وذلك 
باستخدام آلبزال اليساري 
وبالارتفاع انیا باستخضدام 
البزال اليمياي 

— ان ننطبق مثلسث 


المسدد |التسديد المركزي للجهازتب 
نے ١‏ على العلامة امركزبة 
ت ان ١‏ - الوحودة على 
اللوحة . واجراء تطابقهماعند 
اللزوم بواسطة بزاليالضبط 
التائد + وت پت ۱ 


السدد 
| يجب ان ينبطق مرکسز 
التصالب الوجود على الانبوبة 
على مركز العلام الخاص| 
بالرشاش - الوجود على 
اللوحة . 


القائد بحب عند ذلك أن ينطق 
+ السدد |تصالب الانبوبة تخب على 


الخط العمودي للعلام الخاص 
بالرشاش الوجود على لوحة 
الضبط ۰ 

LT 


القائد + 


الانبوبة 


تخب 


Y 


الاختبار | والضبط على مسافة f Yo‏ 
عن المقطع الامامي XUL‏ الدفع . 


جلب | سبطائة المدفع بواسطة 
بدوري الارتفاع والاتجاه حتى بتطبق 
مر کز تصالب الخیطظ الو جودعلی نومه 


ملى اللوحة والخصص - للمدفع ل 
ثم ندور مقبض جهاز التسديد 
ونطبق وضع صغر مدارج المسانات 
مع الخیط . 


PO 
فتح كتلة تنذية جهاز التسدید‎ 


ت‌بان — | واحراء المطابقة واختبار 
ضبط جهاز التسدید . d— ouo‏ 


سبطانة الرشاش . 
بالانبوبة تخب . 


ضبط الرشاش : 
ب بالاتجاه : يطبق مركز التصالب 


الوجود على الانبوبة تخب مسع | 


الخط العمودي للتصالب الوجود على 
لوحة الضیط وذلك بواسطلة 
العزقة اليمينية واليسارية لآلية 
ضبط الرشاش ٠‏ 


۱۰ 


٥ ٤ ۳‏ 
بعد ضبط الرشاش يجب 
التاكد هن ان تسدید جهاز 
التسديد مازال على مركز 
'لعلامة ‏ تش الموحودةعلى 


اللوحة . 
زردبة القائد 
سلك 
الانيوبة القاند 
تخب 
القائد 
القائد جب ان کون مقضا 


الستارة والحاجز قي النهار 
على وضعية ‏ الاغلاق ب 
يجب ان تسری صورة 
القائد االلوحة بشکل واضح وضمن 
دائرة واحدة . 


القائد عندما بكون تركيب الجهاز 
تلان ب Y‏ صحيحا يجب ان 
بنطبق مركز تصالب الجهاز 
على العلامة الوجودة علسی 

اللوحة . 
مفتاح | القائد پ|التاکد من ان تسديد الجهاز 
۱۶۳ السدد ألم Qn‏ عن نقطة التسديد 
الوجودة على لوحة الضبط . 


- بالارتفاع : تطبیق مركز تصالب' 


الانبوبة تخب ب مع مركز تصالب 
العلامة ے ؤوضاشی ب الوحودة على خط 
ضبط اللوحة وذلك بواسطة عزقتي 
الية ضبط وتثبيت الرشاش العلوية 
والبقلية + 

cu‏ عزقتي الية ضبط وتثبيت 
الرشاش وتركيب السلك ٠‏ 

رفع الانبوبة تخب ووضعها في 
علبتها ٠‏ 

تثبیت بريج القائد بواسطة الثبت 

وضع مقبضي الستارة والحاجز 
وشیا ے الإفلاق ے Cul‏ ہق 
تحويل وضعية المراة فيوضايع في 
وضعية ‏ نهار ب 

تحديد الانفراج العيني واجراء 
الطايقة العينية « 

وضع مدارج مسافات جهازالتسد بد 
في وضعية الصفر . وتطبیق u—lo‏ 
مثلث التسدید الركزي على نقطة 
التسديد الموجودةعلى اللوحة بواسطة 
مدوري الارتفاع والاتجاه . 

النظر في الجهاز تكن ۲وتحد ید 
تطابق تصالب الجهاز مع نقطة 
التسديد الوجودة على لوحة الضبط 

ضبط الجهاز تكن Y‏ بالاتجاه 
Mal,‏ يجب حل الاربعة براغي التي 
تثبت اطار الجهاز . تدوير الاطار مع 
الجهاز حتی بنطبق مركزالتصالب فيه 
على A ha‏ التسديد الوحودة على 
اللوحة . 


بت ۱۲۲ -— 


Y 
1€ 


10 


11 


۱۷ 


الصفحة 


تمهيد 
المقدمة 


البابالاول : اسس تكوبن الاجهزة البصرية للدبابات والعريات 


7 e 7 للمشاة‎ à JI RET 
امكانيات وخصائص نظر الانسان‎ 


الجمل البصرية لاجهزة التسدید واجهزة الراقبة 


; مواصفات الاجهزة البصر نة 


الباب الثاني : اجهزة التسديد التيلسكوبية للدبابات 
المواصفات العامة لاجهزة التسديد التيلسكوبية 

تكوين واستخدام جهاز التسديد ت ش 

خصائص تكوين واستعمال جهاز التسديد ت ش س 
الباب الثالث : اجهزة النسدید الليلية واجهزة المراقبة 
خواص الاشعة تحت الحمراء 

المبدل الالكتروني ‏ البصري وكتلة تغذية الجهد العالي 
كواشف الاشعة تحت الحمراء 

تكوين واستخدام جهاز التسديد الليلي ت ب ن - ۱ 


س ۱۲۱۵ —- 


e^ x ہہ‎ 


٭ہ ہہ چ هس 


£A )۱2۲۲ ocY) تكوين واستخدام جهاز تسديد العربة ب م ب‎ o-Y 
باه‎ )٥٢ (ت ك ن‎ Y ہے 4 تكوين واستخدام جهاز الراقبة ت لك ن‎ 
٦٦ ۲ جهاز السائق الليلي ت ف ن ۔۔‎ ۷ ٢ 
1٩ الباب الرابع : اسس تكوين واستخدام اجهزة التسدید - قائسةالسافات‎ 
٦٦ وظيفة ووصف جهاز التسديد  قائس المسافات تبد للدبابة‎ ١  ؟‎ 
۷. مبدا قياس المسافة بواسطة جھاز التسديد  قائس المسافات‎ Y 
t 


٣ —‏ تكوين وعمل جهاز التسديد ‏ قائس المسافات vo‏ 
1 ب 8 تحضر جهاز التسديد ‏ قائس المسافات للعمل A‏ 


الباب الخامس : اجهزة التسديد الخاصة واجهزة تسديد الاسلحة الخفيفة ٩۱‏ 


ه  ١‏ اجهزة التسدید الكاليموتورية ( السددات ) ۹۷ 

ه  Y‏ المرواة الجانبية ومؤشر السموت At o‏ 

۹۷ أجهزة مراقبة وتسدید الناقلات المدرعة‎ Y o 

الباب السادس : تخزين وتحضر الاجهزة البصرية للرمي 10 

51-95 مواضيع عامة um‏ ۱۰۵ 

ا١‎ ٠ تحضر اجهزة التسديد واجهزة المراقبة للرمي‎ ٢ ٦ 
7 : اللاحق‎ 


١ الورقة التكنالوجية رقم‎ # ١ 


اختبار وتحقيق خطوط نظر أجهزة التسديد واجهزة المراقبة ‏ ۱۱۲۳ 


۲ سا الورقة التكنالوجية رقم ۲ 3 ۱۱۱ 
اختبار وتعيير تناسق الاجهزة الليلية والکواشف 0( ۱۷ 


۳ ب الورقة التكنالوجية رقم Y‏ 
" خطوط نظر أجهزة :n‏ دید وأجهزة الراقبة باستخدام 
لوحة المراقبة والضبط . Ww‏ 


۱۲٩ =‏ س 


